





Tarkiye’nin katihm sagladidi sinir étesi isbirligi programlarindan biri
olan Bulgaristan-Tirkiye IPA Sinir Otesi igbirligi programi 2014-
2020 déneminde de devam edecektir. Bir énceki ddnemde oldugu
gibi, acllacak teklif verme c¢agrilari kapsaminda sunulacak projeler
insaat bileseni de igerebilecektir. Turk ortaklar tarafindan sunulacak
ingaat projeleri, Turkiye Cumhuriyetinde gecerli olan imar ve
insaata iliskin mevzuatla tam olarak uyumlu olmalidir. Esasen proje
sunacak kuruluglarin mevzuata iliskin tim gerekleri arastirip yerine
getirmesi beklenmektedir. Buna ilaveten, Programin Turkiye’deki
Ulusal Otoritesi olan Avrupa Birligi Bakanligi, Turk tarafinda insaat
iceren proje Onerisi sunacak potansiyel proje faydalanicilari igin,
Turk mevzuatina gore ingaat projelerinde bulunmasi gereken mimari
ve mihendislik projeleri hakkinda bilgilendirme yapmak amaciyla bu
rehberi hazirlatmistir. Proje sunacak kuruluslarin bu rehberi yalnizca
bir kilavuz olarak kullanmalari, ayni zamanda proje sunduklari
tarihte ylrdrlikte olan imar ve ingaata iligkin tim mevzuata uymalari
6nem arz etmektedir.

Bu vesile ile 2007-2013 doéneminde projeler diizeyinde Bulgar
ortaklarla kurulan yapici igbirliginin, 2014-2020 doneminde de
devamini ve gizel proje uygulamalari ile Program alaninda iyi
isbirligi 6rneklerini gdérmek dilegi ile...

Avrupa Birligi Bakanlgi
Mali Isbirligi Bagkanligi
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A. MIMARLIK - MUHENDISLIK PROJE CiziM VE SUNUS
STANDARTLARI

A.1. Mimari Proje Gizim ve Sunug Standartlari

A.1.1- Uygulama Projesi Asamasinda Projelerin igerecegi Bilgiler ve Gizim
Standartlari

A.1.1.1- Vaziyet Plani

Uzerinde bina ingaati yapilacak imar parselinin kent igerisindeki ya da imar plani
sinirlari icerisindeki yerini gdsteren plandir. Tasarlanan bina kutlesi dig konturlariyla
ve yerlesme planindaki konumuna uygun olarak gosterilir.

a) Vaziyet planinda yaya ve tasit ulagsim akslari, sokak ve cadde isimleri, toplu
tasinim durak ve istasyon yerleri isaretlenir. Hakim riizgar, manzara ve kuzey yonu
isaretleri, ayni yerde toplu olarak gosterilir.

b) Mevcut durum: (yapilar, sinirlar, yollar, yesil 6rtll) imar sinirlari 6nerilen yapi
konumlari ve gevre diizenlemeye ait gizgiler farkl teknikle gizilir. Korunmasi istenen
bina, yesil 6rtu vb. ile 6nerilen bloklar ve korunmayan kisimlar belirtilir.

c) Bloklar harflendirilir ve yliksek bloklar, yukseldikge kalinlasan cizgilerle belirtilir.

d) Bloklarin igine kat adetleri, gabarileri, zemine oturan alanlar yazilir. Paftanin
uygun bir yerinde toplam insaat alani belirtilir.

e) Yapinin esas girisi 6nundeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek butin kat
ddésemelerinin kaba yapi kotlari verilir. Plan, kesit ve goérinusler bu kota gére
kotlandirilir. 0.00 kotu altina, plankote kotuna gére degeri yazilir. Bdylece, 0.00
kotu ile plankote roper kotu baglanmis olur. Yapilar birden fazla ise, her bina girisi
onundeki tretuvar kotu 0.00 olarak kabul edilir.

f) Binanin 6nemi gerektiriyorsa, ¢evreyi de iceren gerektirmiyorsa arsa igini gosterir
en az iki adet siluet gizilir.

g) Binanin en gayri musait duruma gore gevresini gélgeleme durumu oélgekli olarak
isaretlenir.

h) Vaziyet plani buttin is asamalari igin ayni standartta hazirlanir.
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A.1.1.2- Yerlesim Plani

a) Mevcut durum: (yaplilar, sinirlar, yollar, yesil ortl) imar sinirlari, énerilen yapi
konumlari ve gevre dizenlemeye ait cizgiler farkli teknikle ¢izilir. Korunmasi istenen
bina, yesil 6rtu vb. ile dnerilen bloklar ve korunmayan kisimlar belirtilir. Korunmayan
binalarin yikilma sinirlari bloklar Gzerinde belirlenir. Mevcuda bitisik ilaveler yeni
blok cizgileri ile gizilerek vaziyet planinda gdsterilir. Hakim rizgar, manzara ve
kuzey yonu isaretleri, ayni yerde toplu olarak gosterilir.

b) Korunmasi istenen ve oneri yapilarin, yol, yesil alan, havuz, pergole vb: bir
ropere baglanir ve uzakliklari gosterilir.

c) Bloklar harflendirilir ve yliksek bloklar, yukseldikge kalinlasan cizgilerle belirtilir.

d) Bloklarin igine kat adetleri, gabarileri, zemine oturan alanlar yazilir. Paftanin
uygun bir yerinde toplam insaat alani belirtilir.

e) Yapinin esas girisi onundeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek butin kat
ddésemelerinin kaba yapi kotlari verilir. Plan, kesit ve goérinusler bu kota gore
kotlandirilir. 0.00 kotu altina, plankote kotuna gére degeri yazilir. Bdylece, 0.00
kotu ile plankote roper kotu baglanmis olur. Yapilar birden fazla ise, her bina girisi
onundeki tretuvar kotu 0.00 olarak kabul edilir.

f) Binanin 6nemi gerektiriyorsa, gevreyi de iceren gerektirmiyorsa arsa igini gosterir
en az iki adet siluet gizilir.

g) Binanin en gayri musait duruma gore cevresini golgeleme durumu dlgekli olarak
isaretlenir.

h) Paftanin uygun yerine, bloklarin kat adetleri, gabarileri, her kat alani, toplam
insaat alanlari yazilir.

i) Bloklarin, yol ve komsu binalara, parsel sinirlarina roper noktalarina, korunacak
yapilara uzakliklari, gerekiyorsa konum agilari eksiksiz él¢tlendirilir.

j) Blok kdoseleri, arsa ici servis vyollari, istinat duvarlari, meyil rampa ve
merdivenlerin baslangi¢ ve bitis noktalari, servis avlulari, zemin altindaki tesisler ve
gerekli baska noktalar plankote réper kotuna goére kotlandirilir ve bu kotlarin altina
ayirt edilebilecek sekilde hali hazir duruma ait kot yazilir.

k) Kanal belgesine ya da fen islerinde alinan kanal bilgilerine uygun olarak kanal
yeri, kotu ve Olguleri yerlesme planina islenir, 6neri baglanti yeri belirtilir.

I) Otopark yonetmeligine uygun olarak parsel icinde dizenlenen otopark yerleri
belirtilir, dlgtlendirilir ve m2'leri yazilir. Paftanin bir kdsesine otopark alani ihtiyaci
hesabi yazilr.



m) Elektrik, su havagazi, PTT girisleri, kofre, brasman kutu yerleri yerlesme
planinda gosterilir ve yanlarina kapasiteleri yazilir.

n) Yerlesme plani paftasinin bir kdsesine yapi yaklagik maliyeti hesabi, yapi zorluk
sinifi, yapi tard/ turleri cetvel seklide yazilir.

0) Mevcut sinirlari ve yollara gore buyuk farklilik getiren imar plani uygulamasi s6z
konusu ise, giriglerin, mevcut yollara gére gegici olarak kullaniima olanaklari vaziyet
planinda belirtilir.

p) Binanin 6nemi gerektiriyorsa ¢cevreyi de igeren, gerektirmiyorsa parsel sinirlarina
kadar iki kesit ya da siluet cizilir. (Ayni dlgekte) Siluet ya da kesitlerin yanina ya da
altina dogal ve 6nerilen zemin kotlari belirtilir ve hafriyat miktari hesaplanarak m3
olarak yazilr.

r) Foseptik yapilacaksa yeri ve Olguleri belirlenir.

s) Vaziyet planinda su sebekesi ile su baglanti yeri belirlenir.

t) Vaziyet planinda, elektrik temin yeri ve sekli belirlenir.

u) Drenaj kanallari vaziyet planina islenir ve kotlanip, él¢ilendirilir.
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A.1.1.3- Planlar

a) Butin kat planlari ile benzer kat planlari bir gizilir, tekrar eden katlar igin
aciklama yazilir yigma insaatlarda temel plani ilave edilir.

b) Tasiyici, aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayilarla (koordinat sistemi
esaslarina gore X ekseni Uzerinde, harfler, Y ekseni tUzerinde sayilar olmak Uzere)
belirtilir.

c) Dis olgiler, distan bina cephesine dogru: 1.cizgide blok dlglsu, 2. gizgide cephe
hareketleri, 3. cizgide tasiyici akslar, 4. cizgide doluluk ve bosluklar, olmak Uzere
dizenlenir.

d) ¢ élgiiler, her hacimde enine ve boyuna ikiser dlgli gizgisi lizerinde gosterilir.
Birinci cizgiler Uzerinde hacmin net en ve boyu, ikinci ¢izgiler Uzerinde kapi,
pencere, kolon vb. elemanlarin genislikleri ile duvar Uzerindeki yerlerinin komsu
duvarlara uzakliklari yazilir.

e) Bloklar, katlar ve katlardaki her mahal kodlandirilir ve mahal isimleri yazilir.

f) Kat planlarinin kesit gecirilen yerlerinde kesit ¢izgisinin timu ve akis yonu
gosterilir.

g) Dilatasyonlar ve bacalar her katta gosterilir ve 6lgtlendirilir.
h) Modiiller, insai akslar ve kesisme noktalari belirtilir.

i) Tasiyici elemanlar (kolon, perde, duvar, pano vb.) ayri gizim teknidi ve gercek
boyutlari gosterilir, icleri koyulastirihr.

j) Pano camli bélme, algak duvar vb. gibi mahal ve bina ayinm elemanlari eksiksiz
gosterilir sematik agiklamalar yapilir, yikseklikleri yazilir.

k) Mutfak, ofis, laboratuar, gamasirhane, banyo, WC vb. gibi hacimlerde bdtin
tezgéhlar, lavabo, eviye, banyo ve dus tekneleri, pisuvar ve WC taslari saglik
donatimi ile dogalgaz kullanimina agik bélgelerde (Kombinin yeri) mekanda i1sitma
amacli soba kullaniliyor ise dodalgaz sobasinin yeri ve bunlarin oldugu mekanlarda
bacanin projelerine ve imalat tariflerine uygun cizilir.

I) Dusey donatimla ilgili borular, kanallar yerlerinde ve Oolgllerinde ve tam
adetlerinde ¢izilir, sematik olarak kapladiklari alan olgulendirilerek verilir.
Donatimlarin, yapinin  mimarisini ilgilendiren 1sitici  sogutucu, iklimlendirici,
aydinlatici, kanal agzi gibi cihazlari donatim projelerindeki gergek boyutlarina
uygun olarak ve sematik olarak gizilir.

m) Varsa dosemelerdeki desenler, egimler siizge¢ yerleri, déseme kaplamasi
malzemelerinin derz yerleri belirtilir.



n) Bitin dogramalar detayina uygun ve sematik olarak cizilir, agilan kanatlari
belirtilir, akslari gosteren gizgiler lzerinde en ve yikseklik (kaba yapi boslugu
K790/220 gibi) gosterilir.

o) Tavandaki kiriglerin sarkintilari, nerviir ve kasetler nokta nokta (ifade edecek
kadar) gosterilir. Betonarme projesindeki 6lguleri yazilir, kolon isimleri ve dlguleri
yazilir.

p) Esas giris 6nu tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, désemelerdeki butin kot
farklarina ait degerler bitmis ve kaba yapi kotu olarak ayri ayri gosterilir.

q) Merdivenler konstriiksiyonlarina uygun olarak gizilir, merdiven numarasi,
basamak adedi, genislik ve riht yuksekligi yazilir. Merdiven ve sahanlik aksini
gbsteren c¢izginin basamaklari kestigi noktalar ¢ikis yoninde numaralanir ve bu
¢izgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir, korkuluklar gizilir, merdiven genisligi
Olguleri verilir. Baslangi¢c ve bitis noktalarinda ve sahanliklarda kaba ve bitmis
déseme kotlan verilir. Rampalarin ¢ikis ydnu oklari, egimleri, korkuluklari,
baslangi¢ ve bitis noktalarinin kaba ve bitmis déseme kotlari yazilir ve tim &lculeri
verilir.

r) Asansor, yurliyen merdiven, monsarjlar kapasitelerine ve donatim projelerine
uygun olarak gizilir.

s) Zemin kat planlari da ¢evre tanzimi, (tretuvar, baglanti yollari, giris platolari,
ciceklikler vb.) gerektigi kadar islenir. Kaba ve bitmis kotlari verilir, yapi ile iligkili
olarak oélgulendirilir.

t) Asma tavan yapilmasi gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde
gosterilir. Asma tavan kaplamasi alt yiizi kotu yazilir.

u) Planin gectigi diizlem ile tavan arasinda kalan imalat nokta nokta islenir. (Sacak
ara kat gikma vb.)

v) Carpik egri imalatlarin gercek olclleri hesaplanarak tizerlerine yazilir.

w) Cati plani gizilir. Meyiller su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansor ¢ikintilari,
bacalar ¢ati ¢ikis delikleri gosterilir ve' gerekli kotlar verilir.

x) Yagmur inis borulari gergek boyutlarinda gizilir ve olglleri yazilir.

y) Zemin kat planlarinda kuranglezlerin goérunusleri konstriksiyonlarina uygun
gizilir, élculendirilir.

z) Sabit répere gore tim kotlamalar baglanir.
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MALZEME ACILIM LEJANTI ORNEGI

TRAVERTEN KAPLAMA
(MEK. MONTAJ)

W-88 W-88'
~ MEMBRAN SU YALITIMI - SILIKON BAZLI BOYA
- BETONARME PARAPET - BETONARME PARAPET
~ TRAVERTEN KAPLAMA - TRAVERTEN KAPLAMA
(MEK. MONTAJ) (MEK. MONTAJ)
W-80 W-105
PLASTIK BOYA - PLASTIK BOYA
ALGI SIVA I ALGI SIVA
BETONARME DUVAR I OLUKLU BETON BLOK
ISIVALITIMI {5CM) IS YALITIMI (5CM)

ANDEZIT KAPLAMA
(MEK. MONTAJ)

F-6

SU YALITIMI
— GRANUL DOLGU

SERAMIK+YAPISTIRICI (1 cm)
TESVIYE BETONU (6 cm)
HASIR CELIKLI BETON (15 cm)
TESVIYE BETONU (3 cm)

F-24
GAKIL (5 cm)
— CAM ELYAFI

- TESVIYE BETONU
BETONARME DOSEME
ALCIPAN ASMA TAVAN
PLASTIK BOYA

— YUKSEK YOGUNLUKLU YALITIM KOPUGU (6 cm)
— 2 KAT MEMBRAN SU YALITIMI (3MM+2MM)

F-25
GRANUL DOLGU

F-43
GAKIL (5 cm)
CAM YUNU

TESVIYE BETONU
~ BETONARME DOSEME

— HASIR CELIKLI BETON (TARAKLANMIS)

YUKSEK YOGUNLUKLU YALITIM KOPUGU (6 cm)
2 KAT MEMBRAN SU YALITIMI (3MM+2MM)

A.1.1.4- Kesitler

a) Her bloktan en az iki kesit gizilir.
Biri merdivenden, digeri yapida
konstruktif 6zelligi olan yerlerden en
cok bilgi verecek sekilde gegirilir.
Gerektigi durumlarda kesit sayisi
cogaltilir.

b) Kesitin gectidi yerdeki mahallerin
kodlari ve isimleri yazilir.

c) Yapinin striktara ile ilgili ve
dekoratif ~ elemanlar  detaylarina
uygun ve sematik olarak gizilir.
Malzeme acilimlari yapilr.

d) Bir olcu cizgisi Uzerinde, déseme
Ustliinden- doseme (stine, kaba
insaat kat yukseklikleri, ikinci bir ¢izgi
Uzerinde de, dbseme kaplama
kalnhgi, parapet duvari, pencere,
kapi ve bélme duvar yikseklikleri ile
lento-tavan mesafesi, taslyici sistem
kalinhklari, dusuk déseme
yukseklikleri yer alir. Her degisiklik
g6steren mahal icin bu 6lgller ayrica
verilir.

e) Asma tavan yapilan mahallerde,
asma tavan icindeki tesisat gercek
boyutlari ile gosterilir. Asma tavan alt
yuzu ile bitmis ddéseme arasindaki
net kat ylksekligi ayr bir 6l¢u cizgisi
ile verilir.

f) Pencere alti dolu kisimlarinin yapim sekli agik olarak belirtilir. Kiris bitisi, duvar
dolgusu ayri ayri kodlandirilir, radyatér yuksekligi gosterilir. Parapet- Denizlik
detaylarina uygun gizilir. Su toplama sekli gosterilir.

g) Giris sagaklari ve balkonlar egimleri, 6rti ve yalitim, malzeme acilimlari
yazilarak sistem ve imalat detaylarina uygun cizilir. Malzeme isimleri yazilir, su
toplama sekli gosterilir.

h) Bodrum doseme ve duvarlarinda yalitim gerekiyorsa, sistemi hakkinda agiklama

yaplilir.



i) Zemin suyunun minimum ve maksimum kotlari gosterilir.

j) Kuranglezler konstriiksiyonlarina ve detaylarina uygun olarak gizilir. Su toplama
sekli ve yatihm hususlari ile diger malzeme acilimlari verilir, kot ve élculeri yazilir.

k) Drenaj sistemi gosterilir, malzeme acilim yapilir, kotlandirilir. Yol ve tretuvarlar
gizilir.

1) Agilimlari ve kotlari yazilir, dlgilendirilir.

m) Dogal zemin nokta nokta dnerilen zemin devamli ¢izgi ile gosterilir ve her ikisine
ait gerekli kotlandirma eksiksiz yapilir.

n) Bitln kotlar, sabit réper kotu ile baglantilandirilir.

0) Cephelerdeki elemanlar gines kiricilar detaylarina uygun olarak cizilir,
malzemeleri ve kotlari yazihp él¢ilendirilir.

p) Cephelerdeki hareketler iglenir, gerekirse not yazilir. (Pencere altlarinda siva 3
cm igeridedir gibi.)

r) Cati konstriiksiyonu gercek sekil ve Olguleri ile detaylarina uygun olarak gizilir.
Kullanilan buttin malzemelerin isim ve Olguleri ile derelerin, mahyalarin, asansor ve
diger ¢cikintilarin, bacalarin kotlari ile gati egimi yazilir.

s) Kesit dizleminin arkasinda kalan ve gérinen kisimlari, gériiniglerde istenen
hususlara uygun gizilir.

t) Planlarda goriilmeyen olgller verilir.

A.1.1.5- Goriiniisler
a) Planlarda gérilmeyen olguler verilir.

b) Butun goérunusler cizilir. Bulunduklar disey duzlemelere gore farkh ¢izim teknigi
ile gosterilir.

c) Mimari ile ilgilisi olmayan gizgilere yer verilmez.

d) Dogal zemin nokta nokta, onerilen zemin devamli ¢izgi ile gosterilir ve
kotlandirilir.

e) Zemin altinda kalan yapi kisimlarinin dis hatlar kesik gizgilerle belirtilir ve
kotlandirilir.

f) Cepheye arkadan baglanan biitiin duvar ve désemeler nokta nokta (ifade edecek
kadar) islenir.
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g) Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazilir. Cephelerdeki hareketler belirtilir,
gerekiyorsa not yazilir.

h) Yagmur inigleri ve oluklari, paratoner inigleri gosterilir.

i) Kapi ve pencere gorinusleri, korkuluklari detaylarina uygun olarak gizilir, agilan
kanatlar isaretlenir.

j) Sacaklar, balkonlar, déseme denizlik alti, lento alti, kalkan duvarlari, oluk, mahya,
baca ve c¢ikintilarina kot verilir. Plan ve kesitlerde gdsterilemeyen olcller yazilir.
(Sacgak kalinligi, balkon korkulugu ytiksekligi, konsollar vb.)

A.1.1.6- Detaylar

A.1.1.6.1- Sistem Detaylan Cizim Standartlan

a) Her projenin uygulama projesi is asamasina gegildigi zaman ilgili sistem
detaylari listesi hazirlanir.

b) Sistem Detayi'nin plani, kesiti ve goriintisti ayni élgekte, olanakli ise ayni paftaya
Gizilir.

c) Degisik malzeme, imalat ya da yapi elemanlarinin tim birlesme o6zellikleri
sematik olarak gosterilir, ayrinti imalat detayinda verilir.

d) Tum malzeme isimleri yazilir, malzeme acilimlari yapilir.

e) Malzeme isimlerinin yanlarina, gerekiyorsa poz no'lari ya da referans no'lar
yazilr.

f) imalat detaylarini referans numaralari ve bulunduklari pafta numaralari yazilir.

g) Sistem detayinin yer aldigi mahal no'lari ve uygulama projesi pafta no'lari yazilir.

11



MIMARI GORUNUS PROJESI CiziM ORNEGI

+450
@
L 4303
D@ —
i3 e ‘PDG T
. ® | ® H ] o
MTP
+Q13 £0.00
\/ 1
N San o T
(B) (B ON GORUNUS
+150
ke
+469
v,
@ 0
T ‘ ‘ ‘ e P 28
o1 | oo f
1195
3 (3)
000 & ¥ kol
1450 50
vl i
5 o
128 @ v Y )
il — ) ANDEZIT KAPLANA
T (MEKANIK MONTAJ)
. o~ a ) TRAVERTEN KAPLAMA
3 &) 3 " (MEKANIK MONTAJ)
"3 1Sl YALITIMI
" ANDEZIT KAPLAMA
o (MEKANIK MONTAJ)
1013 1013
* / v

12




A.1.1.6.2- imalat Detaylari Gizim Standartlar

Bir imalat detayinin hazirlanmasin da, herhangi bir yapida ve herhangi bir sistem
icerisinde kullanilma olanagi g6z éntinde tutulur. Detayin ilgili oldugu imalat disinda
baska bir malzeme ya da imalat ile birlesme sekilleri gosteriimez ya da sematik
olarak gosterilir.

a) Her projenin sistem detaylari is asamasinda gegildigi zaman ilgili imalat detaylari
listesi hazirlanir.

b) imalat detayinin plani, kesiti ve gériiniisii ayni 6lgekte, olanakli ise ayni paftaya
Gizilir.

c) Degisik malzeme, imalat ya da yapi elemanlarinin tim birlesme Ozellikleri
sematik olarak gosterilir, ayrinti imalat detayinda verilir.

d) Tim malzeme isimleri yazilir, malzeme acilimlari yazilr.

e) Malzeme isimlerinin yanlarina, gerekiyorsa poz no'lari ya da referans no'lari
yazilir.

f) Ozelligi olan imalatlar igin agiklama notlari yazilir.
g) Imalat detaylarinin referans numaralari ve bulunduklari pafta numaralari yazilir.

h) Paftanin késesine imalatta dikkat edilecek hususlar yazilir.

A..1.1.7- Mimari Rapor

Mimari rapor, igverence verilen kesin ihtiyag programi arsa ve doga verilerinin,
konunun tasarlanmasinda ele alinis ve degerlendirilisi belirtilir. On proje caligsmalari
sirasinda arastirilarak belirlenen tim 6zellikler, kosullar kisitlamalar ve olanaklarin
degerlendiriimesi ve tasara yansitilma sekli mimari raporda ayri ayri belirtilir.

Yapinin ekonomisi, maliyet tavani, segilen yapim sistemi ve kullanilacak yapim
teknikleri hakkinda bilgi verilir, secilen mal-zeme ve 06zellikleri belirtilir. Genel
mimari planlama ile maliyet tavanina uyum yoninde ¢6zim hakkinda genis bilgi
verilir. Isi, ses, su yalitimlari gunes O6nlemleri, 6zellik gdsteren donatimlar ve
ekipman icin aciklamalar yapilr, tercihlerin nedenleri aciklanir. Mimari raporun
hazirlanmasinda kolaylik ve esgidim saglanmasi amaci ile diizenlenen "Mimari
Aciklama Raporu Plani" asagidaki sekildedir.

- Tasarima genel yaklasim
- Hazirhk ve 6n etit asamasinda elde edilen bilgilerin degerlendiriimesi

- imar durumu ve yénetmelik yorumlari
13



- Imar durumu ve yénetmelik bilgileri ve diger verilerin tasara yansitiima sekli
- Tasara yansitilan mimari 6zellikler

- islevlerin iligkileri ve kurgusu, ihtiyaglarin tasara yansitiimas

- ingai 6zellikler, kullanilabilecek insaat teknikleri ve ekipmanlari

- Tasari ile saglanan ekonomi

- Yapi yaklasik maliyeti

- ingaat icin saglanan kolayliklar

- Kullaniimasi disunulen malzemeler
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A.1.8- Mahal Listesi

Ornegine uygun olarak mahal listesi
dizenlenir. On proje (yapilmamissa
kesin proje) asamasinda belirlenen
mahal listesinde degisiklik
yapilmigsa mahal listesi yeniden
dizenlenir. Mahal listesinde su
bilgiler yer alir:

- Dis duvar kaplamalari

- Ig duvar kaplamalari

- Déseme kaplamalari

- Tavan kaplamalari

- Asma tavanlar

- Kapilar

- Pencereler

- Kasalar

- Supurgelikler

- Denizlikler, Harpustalar

- Cati kaplama malzemeleri

Mahal listesinde yapi elemanlari ve
malzemelerinin  spesifikasyonlarina
ait, ilgili ydnetmelik, Tlrk Standartlari

Enstitusu ve diger standart ve norm
poz nolari yazilir.
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A.2. ingaat Miihendisligi Proje Gizim ve Sunus Standartlari

A.2.1- Genel Esaslar

Bina insaat Miihendisligi projelerinin diizenlenmesinde, her safhada, o safha icin
belirtilen hususlar ile birlikte asagida gosterilen genel esaslara uyulacaktir.
(Asagida “Ingsaat Muhendisligi Projesi” yerine “Statik Proje” ifadesi kullaniimistir.)

A.2.1.1- Taglyici Sistem ve Hesaplari

Taslyici sistemin belirlenmesinde ve hesaplarinin yapilmasinda asagidaki esaslara
uyulacaktir.

a) Yapinin mimari uygulama projesine gore tesbit edilecek olan tasiyici sistem iyi
etld edilerek mimkin oldugu nispette yatay kuvvetlere karsi her iki yénde de rijitlik
saglayabilecek sekilde segilecektir.

b) Yapinin geometrisi, kullanilan malzemeler ile ilgili bilgiler ve yapiya etkiyen
yukler ile tim dis etkiler eksiksiz olarak hesaplarda bulunmalidir. Okunabilirligi
arttirmak amaci ile bunlara iligkin bilgiler grafik yéntemler kullanilarak da verilebilir.
Ayrica kullanilan tim kisaltmalar ve sembollerin anlami hesap blinyesinde yer
almalidir.

c) Hesaplara yukleri dogrudan tasiyan ddsemelerden baslayarak yik gegcis
sirasina gore kirigler, kolonlar (veya cerceveler) seklinde devam edilerek temele
inilecektir.

d) Analiz sonuglarinda genel denge kontrolli ve bunun tasarimci veya kontrol
tarafindan da dogrulanabilmesi igin gerekli tim bilgiler yer almalidir. Ozellikle ylkin
bir elemandan digerine gegisinin kontroli mimkiin ve basit olacaktir.

e) Tum tasiyici elemanlar igin boyutlandirmaya esas teskil eden kesit tesirleri ve
yonetmeliklerdeki sinir degerlerle karsilastiriimalari bulunmalidir.

f) Bodrumlu yapilarda, yatay toprak itkisinin yapiya etkisi hesaplarda dikkate
alinmalidir.

g) Yatay yik hesabi deprem ve riizgar tesirlerine gore ayri ayri yapilir ve olumsuz
sonug veren tesire gobre yapi boyutlandirilacaktir. Deprem hesabinin her iki
ortogonal yonde yapilmasi esas olmakla birlikte, elverissiz sonug verebilecek
yonlerde de yapilmasi gerekir. Yatay yuk hesabinda yapi bitiin olarak dikkate alinir
ve 3 boyutlu analiz yapllir.

h) Afet Bodlgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yénetmelik’'te belirtilen tim

dizensizliklerden kaginilmasi esas olacaktir. Bu tir diizensizliklere ve diizensizlik
mertebesine ancak Idare onayi ile izin verilebilir.
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A.2.1.2- Betonarme Gizimler

a) Pafta olglleri, Cevre ve Sehircilik Bakanhgi tarafindan hazirlanan gizelgede
gosterildigi sekilde 20cmx25cm ve katlari olarak olusturulur

b) Her paftanin, cizelgede gdsterilen, 20 cm. x 25 cm. dlglsindeki sag alt koésesi,
pafta katlandiginda en Ustte kalmalidir. Bu boélimde projeye ait hi¢ bir cizgi
bulunmaz. Projenin tanitma bolimi olan burada :

«T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi» ibaresi,

Yapinin adi,

Paftanin ait oldugu yapi boéliminin adi, paftanin neyi ihtiva ettigi
numaralari ile birlikte, (kalp, kirig, kolon v.s.) 6lgek ve pafta numarasi,
toplam pafta sayisi, paftanin statige ait oldugu,

Varsa proje numarasil,

Kullanilan malzeme cinsi,

Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yoénetmelik'te proje
Uzerinde belirtiimesi 6ngdrilen bilgiler,

TS 500’de proje Uzerinde belirtiimesi 6ngorilen bilgiler,

Temel paftalarina zemin emniyet gerilmesi,

insaat sirasinda dzel tedbirler alinmasi icap ediyorsa, bunlarla ilgili notlar,
Projeyi tanzim eden, gizen ve kontrol edenlerin isimleri, diploma ve oda
sicil numaralari, sézlesmede yazili adresleri ve imzalari,

Mimari ve Tesisat projelerini tanzim edenlerin isimleri, diploma ve oda sicil
numaralari, kayith oldugu vergi dairesi ve vergi numaralari, adresleri ve
imzalari,

Paftanin ¢izim ve degisim tarihleri,

ilgili pafta numarasi,

Pafta alani (m?), belirtilir.

Ayrica, kuguk bir Olgekte yapinin plan ve kesiti sablon olarak gizilir ve
bunun Uzerinde, paftanin ait oldugu kat belirtilir. En altta onay icin yer
birakilir.

c) Cizimlere ait Olgekler avan projelerde 1/200, 1/100 olacaktir. Betonarme
uygulama projesinde kat ve temel kalip planlar 1/50, kolon aplikasyon planlarinda
akslar 1/50, kolon/perde kesitleri, kiris ve temel detaylari ile tali elemanlar 1/20-1/25
Olceginde cizilecektir. Kolon aplikasyon planlarinda donati tarifinin eksiksiz
yapilabilmesi halinde perde kesitleri 1/50 ¢izilebilir. Gerektiginde tim detaylar 1/10-
1/15-1/1 olgeginde izilebilir. Ozel durumlarda idare’nin izniyle yukaridaki
Olceklerde degisiklik yapilabilir.

d) Projeler hazirlanirken hesap ve resimlerde tasiyici sistem elemanlan su
kisaltmalarla goésterilecektir : Kolonlar S, Perdeler P, Kirisler K, Ters kirigler TK,
Nervirler N, Merdivenler M, Merdiven Kirigleri MK, Désemeler D, Distik Désemeler
DD, Lentolar L, Hatillar H, Duvaralti Hatillar DAH, Disey Hatillar DH, Tekil Temeller
T, Mitemadi Temeller MT, Radye Kirisleri RK, Radye Désemeleri RD, Bag Kirisleri
BK, Subasman Perdeleri SP, Perde Alti Temelleri PT.
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e) Herhangi bir yapi elemani bu haflerin yanina 3 veya 4 basamakli rakam
yazilarak gosterilecektir. Bu rakamlardan birincisi kat numarasini, digerleri ise o
elemanin kat igindeki numarasini gésterecektir. Ornegin D301, K402 gibi. Ayrica
katlarda birbirine benzer elemanlara ayni numara verilebilecek, ancak kat numarasi
degistirilecektir. Sadece temel kalip planindaki elemanlar 1 veya 2 rakamli ifade
edilecektir (T2, MT7, RK12, RD21gibi).

f) Yapidaki dugey tasiyici elemanlar her iki ydndeki akslarla tariflenecektir. Akslar
bir dogrultuda harflerle, diger dogrultuda rakamlarla isimlendirilecektir. Segilen aks
sistemi Mimari projeleri ile uyumlu olacaktir.

g) Kalip planlari binanin mimarisindeki konumu ile uyum saglamali, plan ve detaylar
buna goére cizilmelidir.

h) Kalip planinda, dis 06lgu cizgileri yapi Olgulerinin kolayca izlenebilmesini
saglayacak sekilde tertiplenir. I¢ olgii gizgileri, cok sayida mahalden gegecek
sekilde, kesintisiz butlin plani kateder. Kat kalip planlarinda akslar, tim yapi
elemanlarinin (kiris, doseme, kolon perde v.s) isim ve boyutlar, kotlar, disik
doésemeler ile baca bosluklari ve tesisat delik yerleri Olguleriyle gdsterilecektir.
Kalip planinda bulunan déseme, kirig, hatil ve lentolara birden baslayan ve birbirini
takip eden numaralar verilecektir. Bu numaranin baginda ait oldugu katin numarasi
bulunacaktir (K101, K112, K201, K212 gibi). Kalip planinda mevcut kiriglerin hangi
paftada oldugu bir listede gosterilecektir. Kalip planinda en az iki (enine ve boyuna)
adet olmak uzere yeteri kadar kesit cizilir. Kesit yerleri planda isaretlenecektir.
Kesitler kalip planini tarifleyecek yerden alinacak, varsa disik déseme, konsol,
kademeler gorulecektir. Kesitlerde belirtilemeyen ve 6zellik arzeden elemanlar plan
Uzerinde kismi kesitlerle kot verilerek tariflenecektir. Kalip planinda gdsterilmesi
karisiklik yaratabilecek elemanlar plan diginda cizilerek gdsterilecektir.

i) Kalip planlari, donati planlari, kolon aplikasyon planlari, detay projeleri ayni
paftada olamaz, ayri ayn gizilir. [dare kabul ettigi taktirde kalip ve donati planlari bir
arada gizilebilir.

j)Kalip planlari her farkh kat icin kotu da belirtilerek cizilecek ve kesinlikle
merdivenler gosterilecektir (Bosluk olarak ifade edilmeyecektir).

k) Uygulama projesinde bir paftada mimkin mertebede bir bloka ait kalip plani
bulunmalidir. Bir paftada birden fazla bloka ait kalip plani bulunursa, taglyici

I) Eleman numaralamasi blok ismi anilarak yapilacaktir (KA101: A Blok 101 no’lu
kiris gibi).

m) Insaat sirasinda uyulmasi istenen hususlar ve 6zellikler varsa not halinde gizim
paftalarinda kolayca gorulebilecek sekilde yazilmalidir.

n) Donati Planlarinda sadece déseme numaralari ve donatilar gosterilir. Toplam
demir boylari, her demir igin ayri ayri yazilir. Pliyeleri Ustten baglayan tevzi
demirleri donati planinda gdsterilecektir.
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0) Kolon Aplikasyon Planlari ait oldugu katin kalip planindaki akslar 1/50 6lgeginde
cizilir ve kolonlar bu akslar lzerine 1/20 6lgeginde gosterilir. Kolonlarin yatay ve
disey akslara gore durumlari, donati ve boyutlari her kolon lzerinde ayri ayri
yazilir. Paftanin uygun bir yerinde o kata ait kolon demirleri degisik her ¢ap igin ayri
ayri, caplari, boylari, basladigi ve bittigi katlara ait kotlar belirtiimek lzere gizilir.
Kolonlara ait etriyelerin kismi ve tam boylari ve ¢aplari belirtilecek sekilde paftalarin
ayri bir yerinde acilimi yapilir. Kolon ve perdelerde, yatay ve disey donatilari
gOsteren dusey acilim detaylari verilecektir. Kolon boyutlarinin kattan kata degi-
smesi durumunda, bu noktaya ait detay verilecektir. Alt kolondan (st kolona
demirlerin kivrilarak ge¢mesi halinde, Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar
Hakkinda Ydénetmelik esaslari uygulanacak, gerekirse alt kolon demirlerinin Kirig
icine aderans boyu kadar sokularak kesilmesi ve st kat kolonu igin filiz konmasi
daha uygun olacaktir. Ust kat kolonlari igin filiz gerekli ise, bu kesit iginde i¢i bos
yuvarlaklarla gdsterilir; gap, boy ve adedi ve filiz demiri oldugu belirtilir. En alt kata
ait kolon aplikasyon planinda ayrica temelde birakilacak kolon filizleri de gosterilir.

p) Kirigler 1/20-1/25 olceginde cizilir. Her kirisin Uzerinde adi, ebadi, kalip
planindaki yerini belli edecek olan numarasi ve aks isimleri yazilacaktir. Kiris aks
araliklari, kolon ara mesafeleri ve kolon genislikleri ve diger ebatlari eksiksiz olacak
sekilde belirtilecektir. Bir paftada ayni kata ait kirisler bulunacaktir. Her kata ait
kirigler ayri ayr cizilecektir. Idarenin izni ile en cok iki kata ait kirigler birbirine
benzetilebilir. Kiris lzerinde degisen her noktada ayri ayri kesit alinir ve kesitin
alindigi yeri belli edecek isaret konur. Kesitte donatinin yerlestirme sekli, adet ve
capi belirtilir. Kesitin yaninda etriye acihmi yapilir. Kirise donati yerlestirilirken
donatinin kirise sigip sigmadigr mutlaka kontrol edilir. Kirise en ¢ok iki sira donati
konabilir.

Aksi halde kiris boyutu degistirilir. Kiris demirleri kiris resminin altina agilacaktir.
Burada demir capi, adedi, kismi boylari, kanca boylari ve tam boylari
gosterilecektir. Demir boylari  kisurlu olmayacak, kisurlar O ve 5'e
tamamlanacaktir. Gerekli halde kiris planlari da gizilecektir.

r) Merdivenler 1/20-1/25 o6lgeginde ayri bir paftada konumu farkli her kat icgin
cizilecektir (Ozel haller disinda kalip planinda merdiven donatisi kesinlikle
tariflenmeyecektir.). Bu planda; kotlar, basamaklar, donatilar gdsterilir. Kalip plani
icin gerekli dlguler verilir. Ayrica kalip planindan tasinmak sureti ile her kol ayri ayri
olmak uzere merdiven kesiti cikariir. Bu kesitte; plak donatisi, kahnhgi, riht
ylksekligi ve basamak genigligi ile sahanlik ve kat kotlari goésterilir ve donati
(kirislerde oldugu gibi) kesit disina ¢ikarilir. Merdivenin oturacagi yastik detayi da
bu paftada bulunacaktir.

s) Temeller: Temel kirislerinde kirigler igin verilen esaslar gecerlidir. Temeller igine
konulacak filizlerin temel igcinde ve disinda kalan kisimlarinin boyu belirtilir.

t) Doseme, kirig kolon v.s. planlarindaki batin donatiya poz numarasi verilecek ve
Idarece talep edildigi taktirde verilecek 6rnede gére demir cetvelleri hazirlanacaktir.

u) Projelerin giziminde kullanilacak aydingerin gramaji en az 110 gr/mzolacaktlr.
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v) Proje paftalarinin igeriginin belirtildigi dizi pusulasi A4 formunda sayfalara
yazilarak verilmelidir.

A.2.1.3- Altyapi ve Diger Proje Ayrintilari

a) Projelendirilen yapi veya yapi gruplari igin sehir sebekesine baglanti noktasina
kadar olmak (zere, kanalizasyon icin lller Bankasi Genel MidirlGginin ilgili
sartnamelerine gbére gerekli projeler hazirlanacaktir. Gerekmesi halinde fosseptik
projeleri de verilecektir.

b) Vaziyet plani ve teknik gereklilikler dahilinde yapimi gerekecek her turli altyapi
tesislerine (istinat yapilari, i1s1 kanallari, baglanti yollari, yagmursuyu toplama
sistemi, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, su deposu, isale hatti vb.) ait projeler
ilgili kurumlarin (iller Bankasi Genel Mudirliigi, Karayollari Genel Mudirligi vd.)
sartnamelerine ve detaylarina uygun bigimde hazirlanmalidir.

c) Vaziyet plani ve plankote esas alinarak kazi plani hazirlanacaktir.

d) idarece istenmesi halinde, ézel énlem ve detay gerektiren kalip ve kalip iskelesi
projeleri de hazirlanacaktir.

e) Statik Projelerin “ Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik “in ilgili
hikumlerini saglamasina yonelik Agiklama Raporu verilecektir.
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A.2.1.4- Statik ve Betonarme Hesaplarinin Diizenlenmesi

Statik ve betonarme hesaplar A4 formunda sayfalara yapilacak ve cilt haline
getirilecektir. Hesaplarin her sayfasinda hangi ise ait oldugu detayli sekilde
belirtilecektir. Hesaplarin diizenlenmesinde asagidaki sira ve icerige uyulacaktir.

A.2.1.4.1- Hesap Bashgi: Projenin adi, kullanilan malzemeler (beton-gelik-duvar) ve
zeminin emniyetli tagima guict bilgileri ile Projeyi tanzim eden, gizen ve kontrol
edenlerin isimleri, diploma ve oda sicil numaralari, s6zlesmede yazili adresleri ve
imzalari, bulunacaktir.

A.2.1.4.2- Hesap Fihristii Statik-betonarme hesaplarin sirasinin ve sayfa
numaralarinin bulundugu fihrist bulunmahdir.

A.2.1.4.3- Aciklama Raporu: Yapinin taslyici sistemini, kat adedini, varsa
dilatasyon ve bloklarin tarifi ile kullanilacak hesap yodntemi hakkinda gerekli
aciklamalar yapilmalidir. Burada kullanilacak malzemelerin segim nedenleri, zemin
hakkinda gerekli agiklamalar ve secilen zemin cinsine gére alinan hesap degerleri
belirtilecektir. Ayrica "Kullanilacak Sartnamelerin disinda kullanilan bilgisayar
programlari ve yayinlarin listesi verilecektir.

A.2.1.4.4- Disey Yiuk Analizleri: TS 498 esaslarina gore her farkli doseme tipleri
icin ayr ayri yuk analizleri yapilacaktir. Ayrica hareketli yikler mahallere gére
belirtilecek ve kullanilan duvar yikleri tariflenecektir.

A.2.1.4.5- Doéseme Hesaplari: Tim déseme hesaplari ile birlikte varsa konsol
doésemelerin hesaplari, yik ve agiklik durumlarina gére hesaplanacaktir.

A.2.1.4.6- Tali Eleman Hesaplari: Cati ve balkon parapetleri, varsa ¢ati désemesi
Uzerinde yigma teskil edilen asansdr makina dairesi gibi elemanlarin hesaplari
yapilacaktir. Ayrica olmasi halinde 6zellik arzeden prekast ve prefabrik elemanlarin
da hesaplari verilecektir.

A.2.1.4.7- Yatay Yuk Hesaplar: Cerceve sistemleri tim geometrik boyutlan
belirtecek sekilde tariflenecektir. Deprem yuUki katsayilari, kat agirliklari, katlara
gelen kesme kuvvetleri acikga belirtilecektir. Yatay yuk hesaplari bunlardan sonra
yapilacaktir. Yatay hesap sonucu, Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda
Yoénetmelik’'te belirtilen tim dizensizlikler verilecektir.

A.2.1.4.8- Kiris Hesaplarn: Kiris yukleri, yuk tipleri tariflenecek veya tablo halinde
verilecektir.

A.2.1.4.9- Kolon-Perde Hesaplari: Her kat igin ayri ayri yapilacaktir. Hesaplarda
kolon adi, boyutlari, digey yukl (zati dahil), diisey ylilk momenti ve yatay yik
tesirleri acgikga go6rilmelidir. Bu bilgilerin  hesapta gosterimemesi halinde
hesaplamalardan dnce bu bilgileri iceren kolon tesirleri tablosu diizenlenmelidir.
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A.2.1.4.10- Temel Hesaplari: Hesaplamalarin baginda gerekli zemin bilgileri ve
Zemin Etid Raporu’nda yeralan dneriler dogrultusunda diizenlenecek temel sistemi
hakkinda agiklama bulunmalidir.

A.2.1.4.11- Merdiven Hesaplari: Her tip merdiven icin yuk analizleri yapilacak ve
mesnet sartlari da dikkate alinarak hesaplanacaktir.

A.2.1.4.12- Istinat Yapilari: Zemin Etiid Raporu’nda yeralan éneriler dogrultusunda
diizenlenecek her tirli istinat ve iksa yapisina ait hesaplar verilmelidir.

A.2.2- Yapi Elemanlarinin Hesap ve Cizim Esaslari
A.2.2.1- Sartnameler

Bina ingaat Mihendisligi projelerinin hazirlanmasi sirasinda, Bélim-3'te isimleri
yazili standart, yonetmelik ve sartname hikimlerine, ulusal mevzuatta yeralmayan
hususlarda kaynak gosterilmek ve idarece kabul edilmek sartiyla uluslararasi kabul
goérmis standart, yonetmelik vb. dlzenlemeler, ayrica asagidaki hususlara
uyulacaktir. Yénetmelik ve sartname hikimlerinde tereddide dusuldugu takdirde
tastik mercii ile temas edilecektir.

A.2.2.2- Uygulama Projesi

Yapinin; insa edilebilmesi icin tim insai &l¢ulerini, mimari ve tesisat projesinin
ingaati etkiliyen bitun elemanlarini, tim detaylar kendi ¢izim teknikleri ile eksiksiz
ihtiva eden gerekli bitin olgllerin ve malzemenin yazildidi; biiro ve santiyede her
turli galigma ve imalat safhasinda kullanilabilecek nitelikte ve kolayca anlasilabilir
¢izim teknigi ile hazirlanmis 1/50, 1/20, 1/5, 1/1 dlgekli projesidir.
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A.2.2.2.1- Dosemeler
A.2.2.2.1.a- Plaklar

a) Dosemelerin hesap, kalinlik, agiklik ve minimum donati alanlari icin TS 500 ve
Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yénetmelik'deki esaslara uyulacaktir.

b) Désemelerin kalinlik ve kaplama cinslerine gore sabit (6lU) ve hareketli yukleri
farkli mahaller icin ayri ayri hesaplanacaktir.

c) Mesnet monetlerinde gerekli diizeltme yapilacaktir.

d) Désemelerden kirislere gegen liggen ve trapez yikler dizglin yayil yike tahvil
edilerek alinabilir.

e) Déseme kalip ve donati planinda plak numaralari ve kalinliklari, demirlerin ¢cap
ve araliklari ile boylari gosterilecektir.

f) Déseme donati hesabinda, her iki yonde alinmis olan faydali ylikseklikler
belirtilecektir.
A.2.2.2.1.b- Digli Désemeler

a) Digli désemelerin boyutlandiriimasi ve donatilandiriimasinda TS 500 ve Afet
Bdlgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yonetmelik'deki esaslara uyulacaktir.

b) Baslik plagina diglere dik istikamette dagitma donatisi ve dislere de etriye
konacaktir.

c) Digli désemelerin dagitma donatisi kalip planinda, dislerin donatisi da aynca
cizilecek detayda gosterilecektir.

d) Dislerde higbir surette ¢ift (basing) donati kullaniimayacaktir.

e) 1/2 tugla duvarin bir disin tzerine oturmasi halinde, duvar yukinin 1/2 si Gizerine
oturdugu dise 1/4 U ise, bu dise yakin 2 dise tesir ettigi kabul edilecektir.

f) 1/2 tugla duvann dislere dik istikamette bulunmasi halinde, duvar yiku dise tekil
kuvvet halinde intikal ettirilir.

g) Dislerin oturdugu kirigler, mimari bakimdan mimkun oldugu taktirde, sarkacak

sekilde tertip edilecektir. Diglerin saplandigi ana aks kiris yukseklikleri 30 cm den
daha az olmayacaktir.
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A.2.2.2.1.c- Kirigsiz Dogemeler

a) Kirigsiz désemelerin hesap yontemi ve boyutlandinimasinda TS500 ve Afet
Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yonetmelik esaslarina uyulacaktir.

b) Kirigsiz désemelerde kritik ylk ve boyutlara gére zimbalama tahkiki yapilacaktir.
¢) Kirigsiz dégseme mesnetlerinde moment duzeltmesi yapiimayacaktir.

d) Kirigssiz doseme bosluklarinin yerlestiriimesine 6zen gosterilecek ve kolon
seritinde bulunan bosluklarda gerekli tedbirler alinacaktir.

e) Kirigsiz doseme bosluklarinin kolon zimbalama cgevresinde olmasi halinde
tahkikler buna goére yapilacaktir.

A.2.2.2.2- Kirigler

a) Kiriglerin boyutlandiriimasi ve donatilandiriimasinda TS 500 ve Afet Bolgelerinde
Yapilacak Yapilar Hakkinda Yénetmelik'teki hususlara uyulacaktir.

b) Hesaplarin el ile yapilmasina ancak basit tahkik gerektiren durumlarda izin
verilebilir. Bu durumda; kiriglerin yik hesabi detayli olarak yapildiktan sonra kirigin
idealize sekli gizilecek ve sekil Uzerinde; kiris isimleri, boyutlari, agikliklar ve ylkler
gOsterilecektir. Surekli kiriglerin digsey yuklere goére hesabinda kolonlarin
mevcudiyeti gézénline alinacaktir. Hesaplarin el ile yapilmasi halinde kolonlar
alttan ve Ustten ankastre bir kat cercevesi gibi kabul edilip hesaplanabilir. Ancak,
Ozellik arzeden gergevelerde, gergeve bitiin olarak hesaplanacaktir. Bu hususta
1/100 safhasi sirasinda idare ile mutabakata varilacaktir. Kiriglerin hesabinda
kolonlarin mevcudiyeti de g6zonlinde tutulacaktir (gcergceve ¢6zimi). Ancak,
acikliklarin 3 m. den kuguk olmasi ve aynca kiris redériiniin kolon redériine gére
¢cok buyuk olmasi halinde mitemadi kiris gibi hesap yapilabilir. Mitemadi kiriglerde,
yanyana iki agikliktan minimum olaninin maksimumuna nisbeti %60 ve daha fazla
olmasi halinde kiris momentlerinin bulunmasi igin basitlestiriimis Cross metodu
kullanilabilir. Ancak, munferit yik bulunan kirigler ile, aciklik momenti negatif
¢ikmasi ihtimali olan kiriglerde, kesme kuvvetlerinden hareket edilerek maximum ve
minimum agiklik momentleri ayrica bulunacaktir.

c) Cergevelerin ve siirekli kiriglerin diisey yiiklere gére hesabin da Iki Devirli Cross
Metodu da denilen basitlestiriimis "Biro" metodu kullanilabilir. Bu metodun
tatbikinde tekil disey yiUk bulunan agiklikta yalniz mesnet momentleri
hesaplanacak, en buyik egilme momenti; kesme kuvveti diyagrami cizilerek
bulunacaktir.

d) Cercevelere disey yik tesir etmesi halinde dahi cercevenin yatay deplasman

yapip yapmiyacagd! kontrol edilecek ve eger yanal 6teleme varsa hesap bunun
yarattigi tesirler dikkate alinarak yapilacaktir.
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e) Kirisin mesnet kesitindeki donatinin hesabinda montaj demiri de g&zoniine
alinacaktir.

f) Kiriglerde gekme donatisi 2 siradan fazla konmayacaktir.
g) Cift donatil kesitlerde basing donatisi mimkun oldugunca tek sira konacaktir.

h) Kirislerin boyuna ve enine kesitleri 1/20 - 1/25 élgeginde cizilir. Her kirisin Gzerine
ismi, boyutlari, temiz acikliklar ve kolon genislikleri ile aks olglleri yazilir. Kirig
Uzerine ve varsa kesit degisim yerlerinden en kesitler alinir. En kesitlere donati
yerlestirilmis olarak ¢izilir ve donatinin kesite sigip sigmadigi kontrol edilir.
Enkesitin yanina etriye agilimi yapilir. Kirigin altina boyuna donatinin acilimi yapilir
ve demirlerin Uzerine adetleri, ¢caplari, kismi ve toplam boylari yazilir.

i) Kolona veya perdeye saplanan ve devaminda kiris olmayan sireksiz konsol
kirigler tertiplenmeyecektir. Ozel hallerde bu tiir siireksiz konsol kirigin yapilmasi
zorunlulugu halinde doéseme iginde gizli kiris varhgi kabul edilerek
hesaplanmayacaktir. Bu tur slreksiz konsol kirigler konsol olarak hesaplanip
detaylandirilacaktir. Hesaplanan donatinin, yarisi déseme icine diger yarisi da
kolon veya perdeye aderans boyu kadar gonyelenecektir. Mesnete ayrica sargih
ilave donati konulacaktir. Bu sekilde hesaplanan konsol kirisin oturdugu kolon veya
perde bu sekilde bulunan moment dikkate alinarak hesaplanacaktir.

j) Kiriglerdeki cekme donatisi iki siradan fazla olmayacaktir. Kiris yuksekligi 60 cm.
den fazla olan kirislere yeteri kadar gévde demiri konacaktir.

k) Kiriglerdeki pliye adedi fazla oldugu taktirde, pliyeler birka¢ yerden kirilacaktir.
Yuksek kirislerde 60° egik pliyeler kullanilabilir. Pliyelerin agikhk momenti aktaran
kiris orta bolgesindeki boylari kiris temiz agikliginin yarisindan kiguk olmayacaktir.

1) Genigligi 40cm yi gegen kirislerde gift etriye kullanilacaktir.

m) Saplama kirislerin bulundugu ana tasiyici kirislerde yeterli miktarda aski donatisi
bulundurulacaktir. Kullanilan aski donatisi saplanan kirisin her iki tarafinda ayr
ayri, esas kirigsin yuUksekligi kadar olan bdélgede kapali etriye olmasina dikkat
edilecektir.

n) Kirislerden kolonlara gelen reaksiyonlarin bulunmasinda, maximum kesme
kuvvetlerini veren yuklemeler yapilacaktir. Aksi halde, emniyetli tarafta kalmak igin,
kiris mesnet momentlerinin kesme kuvvetlerini azaltici tesiri alinmayip, bu durumda
basit kiris reaksiyonu alinacaktir.

A.2.2.2.3- Kolonlar

a) Kolonlarin en kiiclk boyut ve donati alanlan hususunda TS 500 ve Afet'
Bdlgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yonetmelik'deki esaslara uyulacaktir.

b) Kolon ve perde gibi diisey tasiyicilar herhangi bir katta kesilmeyecek ve temele
kadar indirilecektir.
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c¢) Kolon yiiklerinin ve momentlerinin hesabi tim katlarda her iki dogrultuda olmak
Uzere yapilacak ve tim tesirler yonleriyle verilecektir.

d) Kolon kesit hesabi; varsa eksantirisite de géz 6nine alinarak en elverissiz
yukleme icin yapilacaktir.

e) Kolon ebatlarinin segilmesinde boyuna donati oraninin %1.50'i gegmemesine
dikkat edilecek, 6zellikle eksenel ylkin kiigik oldugu, eksenel kagikligi bliylk olan
kolonlarda bu husus gézénlinde bulundurulacaktir.

f) Her katin kolon aplikasyon plani ayri ayn cizilecektir. Aplikasyon planlarinda
kolonlarin boyut ve donatilari ve akslara gére durumlari gdsterilecektir. Aplikasyon
planinin yaninda kolon demirlerinin farkl ¢aplari, boylari ve bagladigi bittigi katlarin
kotlari yazilacaktir. Etriye acilimlari yapilacaktir. Afet Bolgelerinde Yapilacak
Yapilar Hakkinda YoOnetmelik'teki kolon kiris birlesim esaslarina goére etriye
siklastiriimasi yapilacak ve etriye acilimlarinda araliklar verilerek yénetmelikte kirig
kolon birlesim bdlgeleri icin dngorilen detaylar verilecektir.

g) Kolon ebatlarinin kattan kata fazla degismesi halinde bu noktaya ait detay
verilecektir. Alt kolondan uUst kolona demirlerin kivrilarak ge¢mesi halinde kivrilma
meyli 1/6'dan fazla ise alt kolon demirleri kiris icine aderans boyu kadar
gonyelenerek kesilecek ve Ust kat kolonu icin kolon basi filiz demiri konulacaktir. Alt
katin kolon aplikasyon planinda demirin azalmasi halinde de azalan miktar kadar
filiz konulacaktir. Bu tur filiz demirleri i¢i bos yuvarlaklarla gosterilecek, ¢ap, boy ve
adetleri yazilacaktir. Temel Ustindeki ilk kolon aplikasyon planinda temel filiz
demirleri de gosterilecektir.

h) Kolon boyuna donatilarinda kanca yapilmayacaktir.

i) Perdelerin kalinlik ve donatilar icin TS 500 ve Afet Bdlgelerinde Yapilacak
Yapilar Hakkinda Yoénetmelik'deki esaslara uyulacaktir.

j) Bodrum ve temel perdeleri gibi disey tasiyici olmayan betonarme duvarlar yanal
toprak basinclari i¢in plaklar gibi hesaplanacaktir.

A.2.2.2.4- Merdivenler

Merdivenler tertip ve mesnetlenme sartlarina uygun olarak hesaplanirlar. Merdiven
detay! ayrica cizilir. Detaylarda her farkli konum icin plan ve yeterince kesit verilir.
Planda basamaklarin genislikleri ile kat ve ara sahanliklarinin boylan gosterilir. Kat
sahanliklarinin, kat désemeleri ile donati agisindan butinlugi saglanir. Calisan
donati dogrultusunda inen ve ¢ikan kollara ait kesitlerde kirislerde oldugu gibi
donatilar diga alinarak acilimi yapilir. Enine dagitma donatilari planda cizilerek
boylari verilir. Aynca kesit icinde enine ve boyuna donatilar yazilir. Tum plan ve
kesitlerde kat ile ara sahanlik kotlari verilir. Varsa merdiven kirisi bu paftada cizilir.
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STATIK PROJE KOLON APLIKASYON PLANI CiZIM ORNEGI
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A.2.2.2.5- Temeller

a)"Zemin

ve Temel

+0.00 - +6.80 KOLON APLIKASYON PLANI

Etidd  Raporunun

Hazirlanmasina

iliskin

Esaslar"

dogrultusunda hazirlanan Rapora dayall olarak; temel hesaplarindan énce zemin
hakkinda tanitici bilgi verilecek ve zeminin hesaba esas parametreleri belirtilecektir.
Temel derinligi, zemin dayanimi, islanma ve don tesirleri gz 6niine alinarak tespit

edilir.

29



b) Her tir temellerin boyutlandiriimasinda ve donati ile ilgili hususlarda TS 500, TS
3167, TS 3168, TS 3169 ve Afet Bodlgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda
Yoénetmelik'deki esaslara uyulacaktir.

c) Her tir temelin hesabi kolonlardan gelen eksenel digsey yik ve varsa
eksantrisite g6zénlne alinarak yapilir. Gerekli temel taban alani hesabinda temelin
kendi agirldi ile Uzerindeki topradin agirhidi mutlaka dikkate alinacaktir.

d)Tekil temel pabugclar birbirlerine 50 cm.den fazla yaklastinimayacak, ayrica
hesap acikliginin 1/6’'sindan az mesafe kaliyorsa; bu iki kolon altina mitemadi
temel yapilacaktir.

e)Tekil temel hesaplarinda gerekli durumlarda zimbalama tahkiki yapilacaktir. Bu
durumda zimbalama konisi altindaki geriimeler kolon yikunden cikarilacaktir.
Zimbalama tahkiki bulunan bu ylike gére yapilacaktir.

f) Sabit kalinhkti tekil temellerin yUksekliginin, trapez kesitli temellerin ise ug¢
yuksekliginin 40 cm ve daha fazla olmasi halinde temel donatisi gonye yapilacak
ve gonye ucuna konstriiktif donati konulacaktir.

g) Surekli temel kirisleri esas olarak kesme kuvvetine gére boyutlandirilacak, agiklik
ve mesnetlerde en az M= q*I2/12 ankastrelik momentine gére donati konacaktir.

h) Birden fazla kolonun oturdugu sirekli temellerin hesabinda kolonlardan gelen
yuklerin agirhk merkezi bulunacak ve temel bu durum gbéz Onlne alinarak
boyutlandirilacaktir.

i) Temellerde kolonlardan gelen yiklerin agirlik merkezi ile temelin geometrik
merkezinin cakismamasindan dolayi meydana gelecek eksantriste momenti
gerilme ve tahkik hesaplarinda dikkate alinacaktir.

j) Tekil ve slrekli temellerde bitisik nizam nedeniyle yarim pabug¢ yapilmasindan
kaginilacaktir.

k) Zeminde O&zellikli bir durum olmadik¢ca dilatasyondaki temeller musterek
yapilacaktir.

I) Zemin tasima glcinin bulunmasinda ve donati hesaplarinda kolon ve
perdelerden gelen momentler dikkate alinmahldir. Tekil temellerde Ust yapi
momentleri bagd Kkiriglerine aktarilabilir. Ancak bu durumda eleman aktarilan
momente gore hesaplanir.

m) Zemin tasima giciinin hesabinda ¢ekme gerilmesi ¢ikmasi halinde, gerekli
tahkik yapilmalidir. Bu durumda zemin tasima glict diyagraminin agirlik merkezinin
temel orta noktasindan uzaklidi d/3'den fazla olmayacaktir.

n) Kat perdelerinin altina tertiplenecek temellerde disey yik momentinin yaninda
deprem momenti de dikkate alinarak boyut ve donati hesaplari yapilacaktir.
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0) Zemine oturan duvar altlarina duvarlarinin oturmasina engel olabilecek sekilde
ylzeysel duvar hatili veya temel seviyesine oturan perdeli hatil tertiplenecek ve
detay! verilecektir.

A.2.2.2.6- istinat Duvarlan

a) Betonarme istinat duvari hesabinda, hesap kabulleri ile malzeme ve zemin
parametreleri hesaplarin baginda agik ve anlasilir sekilde belirtilecektir.

b) Duvar arkasinda hidrostatik basing hesabi yapiimadigi siirece mutlaka suyun
filtrasyonu sag@layacak detaylar gizilecek ve duvar boyunca barbakanlar
dizenlenecektir. Barbakanlar duvar alt seviyesinde bir sira ve duvar yuksekligine
gore her 3 metrede bir olmak Uizere diizenlenecektir.

c) Aktif toprak basinci hesabinda varsa 6zel durumlar (sirsarj ve benzeri yulkler)
g6zoniine alinacaktir. Duvar hesaplarinda deprem etkisi de gézdniine alinacaktir.

d) Duvarin 6nce bir bitin olarak devrilme, kayma ve temel zeminindeki gerilme
kontrolu hesaplari yapilacak, sonra kesit ve donati hesaplarina gecilecektir.

e) Temel gikmalarinin kesit ve donati hesaplarinda ¢ikmanin kendi agirhg ile
Uzerindeki toprak agirhgi da gézénine alinacaktir.

f) Goévde konsolunun (Q) kesme kiveti ve (M) egilme momenti diyagramlari
cizilecek ve donati (M) diyagramina uygun olarak ve yukari dogru azaltilarak
konacaktir.

A.2.3- Kullanilacak Sartnameler

Betonarme projelerde yikler, malzemelerin tagima glici ve emniyet gerilmeleri,
hesap metodlan, en kiguk boyutlar, minimum donati sartlarn ve yapi elemanlarinin
teskili gibi hususlarla ilgili esas ve kabuller i¢in asagidaki standart ve yénetmelikler
kullanilacaktir. Bu standard ve ydnetmeliklerde bulunmamasi nedeniyle, bagka
kaynaklardan yararlanilarak hesap ve tasarim yapilmasi durumunda yararlanilan
kaynaklar hesaplarin baginda agiklama raporu olarak belirtilecektir.

o EN 12504 -1 Karot Numuneleri- Karot Alma Basin¢g Dayanimi Tayini
e TS 19 Portland Cimentolari

« TS 1900 ingaat Miihendisliginde Zemin Deneyleri

o TS 2510 Kargir Duvarlar Hesap ve Yapim Kurallari.

o TS 2519 iksa Hesap, Yapim, Bakim ve Sékiim Kurallari

o TS 3167 Kazik Temellerin Hesap ve Dizenlenmesinde Genel Kurallar
o TS 3167 Kazik Temellerin Hesap ve Diizenlenmesinde Genel Kurallar
o TS 3168 Delme Kaziklar Tasarim, Yapim ve Uygulama Kurallari

o TS 3169 Cakma Kaziklar Tasarim, Yapim ve Uygulama Kurallari
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e TS 3260 Beton Yuzey Sertligi Yolu ile Yaklagik Beton Dayanim Tayini

e TS 3357 Celik Yapilarda Kaynakli Birlesimlerin Hesap ve Yapim Kurallari

o TS 3721 Celik Teller, Toronlar ve Gubuklar On gerilmeli Beton igin

e TS 407 Tavanlar igin Bosluklu Hafif Beton Bloklar ve Plaklar.

e TS 4559 Beton Celik Hasirlari

o TS 498 Yapi Elemanlarinin Boyutlandiriimasinda Alinacak Yukler

o TS 500 Betonarme Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallari.

o TS 543 Tuglali Désemelerin Hesap ve Yapim Kurallari.

« TS 5680 Celik Demetler (Toronlar) On Gerilmeli Beton Igin

o TS 647 Ahsap Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallari

o TS 648 Celik Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallar

o TS 705 Fabrika Tuglalari-Duvar igin, Dolu ve Digsey Delikli

¢ TS 706 Pr EN 12620/80 Beton Agregalari

e TS 708 Beton Celik Cubuklari

¢ TS 7994 Zemin Dayanma Yapilari; Siniflandirma, Ozellikleri
Projelendirme Esaslari

o TS 9377 Fabrika Tuglalari-Duvar i¢in, Disey Delikli Hafif

e TS EN 197-1 Genel Cimentolar-Bilesim, 6zellikler, Uygunluk Kriterleri

o Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yénetmelik
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A.3. Mekanik Tesisat Proje Cizim ve Sunus Standartlari
A.3.1- Genel Hususlar

Mekanik tesisat; i1s1 yalitimi, 1sitma-sogutma, iklimlendirme, havalandirma, sihhi
tesisat, yangin tesisati, yagmur suyu tesisati, dogalgaz tesisati, otomatik kontrol,
soguk depo, su deposu, mutfak, asansér, ylriyen merdiven, basingl hava,
akaryakit, aritma, havuz vb. mekanik projeleri ve bunlarla ilgili dokiimanlari kapsar.

Mekanik tesisat projeleri ve diger dokiimanlar; kanunlara, tiiziiklere, yonetmeliklere,
yurlrliikte olan standartlara, mahalli sartlara, usullere ve kaidelere uygun olarak
hazirlanacaktir.

Proje tasarimi Mimarlar Odasi onayli mimari projeye gore yapilmalidir.
Projelerde su, dogalgaz ve elektrigin saglanacagi noktalar gosterilecektir.

Projeler, ihtiya¢c duyulan sistemlerin genel yerlesimlerini ve tip detaylarini ihtiva
edecektir.

Projelerde kullanilan makinalar, arag, gere¢ ve malzemeler yurirlukteki mevzuata,
Turk Standartlar’'na ve/veya llkemizde gegerliligi olan Avrupa Birligi standartlarina
uygun olarak segcilecektir. Sartname ve raporlarda bunlarla ilgili bitin detaylara yer
verilecektir.

Projelerdeki bitiin degerler ve bunlara ait hesaplamalar raporlara eklenecektir.
Mekanik tesisat projelerinde, 1/50 6lgekli kat plani ve kolon semasi cizilecek ayrica
1/2, 1/10 detay projeleri ile vaziyet planlari verilecektir.

Sihhi tesisat projeleri; soguk su, sicak su, kirli su-pis su tesisati, yangin, mutfak,
harici sebeke ve kanalizasyon sisteminin timuni kapsar.

Tesisat projeleri su yalitimi ve 1s1 yalitimina dikkat edilerek hazirlanacaktir.

Tesisatlarin soguk hava sartlarinda donmamasi i¢in uygulanacak yéntem, projeler
ve diger dokimanlarda belirtilecektir.

icme ve kullanma suyunun temini, depolanmasi ve sartlandirimasi hususunda
ayrintili hesaplar hazirlanacaktir. Bu hesaplarda; suyun saatlik ve ginlik miktarini
(m3/h ve baglanti capi olarak), suyun kesilmesi halinde su temininin nasil ve ne
kadar sure ile saglanacagini, suyun yumusatiimasi, su klorlama cihazi ve filtreleme
cihazi gerekip gerekmedigi gibi hususlar belirtilecektir.

Projeler ve sartnameler, tesisatta gurdlti olusmasina imkan vermeyecek veya
glrultiyt en aza indirgeyecek sekilde hazirlanacaktir.
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A.3.2- Sihhi Tesisat
A.3.2.1- Planlar

Sihhi tesisat projesinde, binanin bulundugu mahalde varsa belediye kanalizasyon
sebekesi ve yagmur suyu kanali baglanti durumu ve kotu belirtiimeli, yoksa
Oongorulen sizdirmaz fosseptik yeri, baglanti durumu ve kotu belirtiimelidir.

Pis su tesisati sehir kanalizasyon sebekesine ya da yerel makamlarin gésterecegi
bir noktaya; yagmur suyu ise ayr bir tesisatla sehir yagmur suyu sebekesine ya da
yerel makamlarin gosterecegi bir noktaya baglanir.

Birden fazla bina varsa veya binada birden fazla rogar ¢ikisi varsa, régarlar birbiri
ile irtibatlandirihp, edime uygun olarak kanala ya da fosseptiJe ana rogarla
birlestiriimis halde verilmelidir. $Sebeke suyu hatti parsel girisi ile su sayaclar yeri
vaziyet planinda gosterilmelidir.

SIHHI TESISAT PROJESI CiziM ORNEGI
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Yagmur suyu tesisatinda donmayi 6nleyecek uygun bir sisteme projelerde yer
verilecektir.

Bina igerisindeki mutfak, gamasirhane, yag yakit kullanilan kazan dairesi vb. gibi
yerlerden gelen pis sular mutlaka yagd ayiricidan gegcirilerek pis su sebekesine
baglanacaktir.

Kirli ve pis su tesisatinin havalandirmasi yapilacaktir.

A.3.2.2- Kolon semasi

Kolon semasi, kat planinda tasarimi yapilip ¢izilen mekanik tesisat proje ¢iziminin
dikey kesitte gizilmesidir. Dusey olgller 6lgekli, yatay olgller dlgeksizdir ve disey
Olcller igin dlgek 1/50 veya biylk projelerde 1/100 olmahdir.

Kat plani mekanik tesisat cihaz ve boru tesisat baglanti sirasi kolon semasi ile ayni
olmalidir.

Temiz su borularinin yanina MB veya YB olarak yukleri ve caplari, pis su
borularinin yanina SB olarak yukleri ve ¢aplari yazilmalidir.

Kolon semasina; net kat yukseklikleri, kat adedi (bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ... ),
taban déseme kalinhgi, déseme kalinligi, su basmanindan itibaren katlarin kot
yukseklikleri mimari projeden alinarak islenmelidir.

Doéseme — tavan paralel iki ¢izgi olarak cizilecektir.

Su sayaglari, hidrofor, régarlar, pis su kolon hatlari, temiz su tesisati kolon hatlari,
yangin tesisati kolon hatlari kat plani akis semasina uygun olarak ve yukseklikleri
aslina uygun olarak o6lcekli gizilecektir.

Pis su kolon hatlari numaralandirilacaktir. Yagmur borulari kolon semasinin sag
veya sol tarafinda cizilecek ve kolon numaralari ile boru ¢aplari yazilacaktir.

Temizleme kapaklari gdsterilmelidir.
Régarlar numaralandirilacak ve kotlariyla birlikte dlctleri belirtilecektir.

Temiz su tesisat hatlari duvardan gecmesi durumunda tabandan 110 cm yUksekte,
kap! ve holden ge¢cmesi durumunda déseme altinda gdsterilecektir.

Temiz su tesisat hatlarinda daire i¢i kesme vanalari gdsterilecektir.
Pis su borulari ¢atiya kadar ¢ikartilip, havalandirma sapkalari gosterilmelidir.
Pis su ¢ukuru él¢ctlendiriimeli, pompa basing ve debi degerleri yazilmahdir.

Balkonlara yer slizgeci konulacak ve yagmur suyu hattina baglanacaktir
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TESISAT PROJELERI ICIN LEJANT ORNEGI
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A.3.3- Dogalgaz Tesisati

Dogalgaz tesisati, dogalgaz projelendirme kurallarina, yurlrlikteki TSE
standartlarina, mahalli belediye ve/veya idarelerin yonetmeliklerine ve sartlarina,
dogalgaz dagitim sirketinin yénetmelik, sarthame ve kurallarina uygun olarak
projelendirilecektir.

Dogalgaz alimi mimkin olmadigi takdirde, 1s1 merkezi sivi veya kati yakith olarak

projelendirilecek ancak ileride dogalgaz kullanimina uygun olarak projelendirmesi
yapilacaktir.
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A.3.4- Kalorifer Tesisati

A.3.4.1- Planlar

Birden fazla yapi olmasi durumunda ve kalorifer tesisati merkezi sistem olarak
tasarlanacaksa, bloklar arasi sicak su baglantisi ve kazan dairesi yeri
gOsterilecektir.

Kazan Dairesi 1/ 20 Olgekte gizilecektir.

Tesisat safti detaylar gizilmelidir.

Kazan dairesi 1/50 6lgekte kat planinda gosterilecektir.

Proje tasariminda boru giizergahi belirlenirken, mimari projede belirtilen kolon ve
kirigler dikkate alinmalidir.

Kritik devre hesabinda belirlenen boru ¢aplari kat planinda gdsterilecektir.
Sicak su gidis ve donis hatlarinin yanina boru gaplari ve is1 yikleri yazilacaktir.
Kalorifer tesisati kolon borulari yerleri belirlenip numaralandiriimahdir.

Isi kaybi hesabi yapilacak ilk mahal tespit edilir ve bu mahal baslangic kabul
edilerek, saat ydénunde ilerlenir ve 1s1 kaybi hesabi tamamlanir.

Isi kaybi yapilan yerin numarasi, 15 mm c¢apli bir dairenin ¢ap ekseni ustline,
sicaklik degeri ise gap ekseni altina yazilir. Mahalin 1si kaybi hesap sonucu ise bu
dairenin altina yazilir.

Hesap sonucu belirlenen ve secilen radyatérler mahal igine yerlestirilir. Radyatériin
Ust kismina radyatoriin tipi altina ise 1s1 yiki W cinsinden, radyatér uzunlugu ise
mm cinsinden yazilir.

Is1 kaybi disuk olan hacimlerde radyator iki dilimden az gikarsa, o hacme radyator
koymamaya 6zen gostermeli ve o Mahalin 1s1 kaybi komsu hacimlerin 1s1 kaybina
eklenmelidir.

A.3.4.2- Kolon Semasi

Kat plani kalorifer tesisat cihaz ve boru tesisat baglantisi sirasi kolon semasi ile
ayni olmalhdir.

Kolon semasina; net kat yikseklikleri, kat adedi ( bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ... ),

taban déseme kalinhgi, déseme kalinligi, su basmanindan itibaren katlarin kot
yukseklikleri mimari projeden alinarak islenmelidir.

38



Doseme — tavan paralel iki ¢izgi olarak cizilecektir.

Yatay planda en uzak, disey planda en yiksek ve isitici kapasitesi en fazla olan
kalorifer tesisati boru hatti kritik devre olarak segilmelidir.

Kritik devre gidis ve doénius icin ayr ayri numaralandirimalidir. En uzaktaki
isiticidan baslayarak brangsman ayrilma ve birlesme noktalari numaralandirma igin
esas alinmalidir.

Boru gapi metraji uzunluk 6lglisi metre olarak kendisine ait numaralarin yanina
yazilmahdir.

Kalorifer kazan kolon borulari islak hacim désemelerinden gegirilemez.
Hesap sonrasi segilen kazan ve yakit tanki kaide Uzerine gizilir.
Hesap sonucu bulunan sirkiilasyon pompasi yedekli olarak iki tane cizilir.

Kazan ¢ikisina vana konulacak ve bir kolektor ile dagiim yerlerine ayri ayri vanali
tesisat dagilim borulari gizilecektir.

Ana yakit tanki, yakit c¢ikisi vanasi, filtre, vana ve by pas vanasi olarak
tasarlanacaktir.

Her kolon girisine vana konulacaktir.
Brangsman ayrilma gdsterimi 45° lik a¢i ile ana kalorifer tesisat borusu ustiinden
alinacak sekilde olmalidir.

Radyatdr gosterimi sematik olarak yerden 30 cm yuksekte olarak gosterilebilir.

Radyatorin icine mahal numarasi ve mahal sicakligi radyatoérin Ustiine ise
radyator tipi, 1s1 yUku ve yuksekligi yaziimalidir.

Bransman kolon hatti boru ¢api, kat yliksekligi boyunca her bélime yazilacaktir.

Cati katinda gidis kolon borulari tavan betonunu gegmeden énce vana takilacaktir.

A.3.5- Yangin Sondiirme Tesisati

Yangin sondlrme tesisati; “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik”
hikumlerine, ydrirlikteki TSE standartlarina ve tesisat yonetmeliklerine uygun
olarak tasarlanacak ve tesis edilecektir.

Yangin séndirme sistemi, yangin alarm sistemini de i¢ginde barindiracaktir.

Sistemde yeterli sayida dedektor, siren, buton ve acil durum cikiglarini gosteren
isaretler bulunacaktir.
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Yangin sondirme amaciyla kullanilacak su deposu ile icme ve kullanim amagli
kullanilacak su deposu birbirinden bagimsiz olacaktir.

A.3.6- Klima Tesisati

A.3.6.1- Planlar

Birden fazla yapi olmasi durumunda ve klima tesisati merkezi sistem olarak
tasarlanacaksa, bloklar arasi tesisat boru baglantisi ve tesisat dairesi yeri, binalarin

catilarina ve bahgeye yerlestirilen cihazlar gosterilecektir.

Tesisat dairesi 1/ 20 Olgekte cizilecektir. Tesisat odalar ise 1/50 Olgekte kat
planinda gdsterilecektir.

Mimari projeyide ilgilendiren tesisat safti detaylar cizilecektir.

Sogutma grubu, pompalar, klima santrallarinin élglisine uygun olarak yerlesimi
yapilacaktir.

Cihazlarin boru baglantilari, vana ve diger ekipmanlarin baglantilar gosterilecektir.
Cihazlarin kaide detaylari verilecektir.

Proje tasariminda boru giizergahi belirlenirken, mimari projede belirtilen kolon ve
kiriglerin yerleri dikkate alinmahdir.

Sogduk su gidis ve doénus hatlarinin yanina boru caplari ve sogutma yukleri
yazilacaktir.

Borularin aski detaylari planlar tGzerinde goésterilecektir.

Klima tesisati kolon borulari yerleri belirlenip numaralandiriimalidir. Borularin
gectigi tesisat saftlarinin yerlesim detayi 6lglli olarak hazirlanacaktir.

Sartlandirilacak tim mahallerin 1s1 kazang ve kayip hesabi yapilacak ve kat planlari
Uzerinde yazilacaktir.

Isi kazang ve kaybi yapilan yerin numarasi, sicaklik degerleri, mahalin 1s1 kazang
duyulur ve toplam ylka, 1s1 kaybi yukleri tim mahallere yazilacaktir.

Mahallerin hesap sonucu belirlenen ve segilen sogutucu-isitici cihazlarin (fancoil,
aparey vs.) yerlesimi yapilacaktir. Cihazlarin Ust kismina tipi toplam sogutma,
1Isitma yukd W cinsinden yazilacaktir.

Kat planlarinda mahallere yerlestirilen sogutucu-isitici cihazlarin boru baglantilari,
caplari belirtilmelidir.

Mahallerde sogutucu-isitici cihazlara kumanda edecek oda termostatlarinin yerleri
planlar Gzerinde gdsterilmelidir.

40



Kat planlarinda mahal listesi olusturulacak, segilen cihazin tipi (déseme, duvar,
tavan tipi vs.), duyulur toplam 1si kazanci, i1si kaybi, ka¢ adet cihaz secildigi
belirtilecektir.

Cati katina vyerlestirilecek cihazlar olgllerine uygun olarak yerlestirilecektir.
(Sogutma grubu, sogutma kulesi, klima santrali, vs.)

Sogutma grubunu, sogutma kulesinin, klima santralinin, vs. boru baglantilar ve
caplari yazilacaktir.

Cihazlarin kaide detaylar gosterilecektir.

Cihazlarin kapasite ve 6zellikleri belirtilecektir.

ISITMA TESISATI PROJESI CiziM ORNEGI
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A.3.6.2- Kolon Semasi

Kat plani sogutma-isitma tesisati cihaz ve boru tesisat baglantisi sirasi kolon
semasi ile ayni olmalidir.

Kolon semasina; net kat yukseklikleri, kat adedi ( bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ... ),
taban déseme kalinligi, déseme kalinhdi, su basmandan itibaren katlarin kot
yikseklikleri mimari projeden alinarak islenmelidir.

Doseme — tavan paralel iki gizgi olarak gizilecektir.

Kritik devre belirlenmeli, gidis ve donus i¢in ayri ayri numaralandiriimalidir.

Boru ¢api metraji uzunluk 6lglisi metre olarak kendisine ait numaralarin yanina
yazilmalidir.

Tesisat kolon borulari 1slak hacim dégemelerinden gegcirilemez.

Hesap sonrasi segilen sogutma grubu, pompasi, kaide Uzerine gizilir.

Hesap sonucu bulunan sodutma grubu, bizilme deposu ve sirkilasyon pompalari
cizilir ve boru baglantilari gosterilir.

Cihaz giris ¢ikisina vana konulacak ve bir kolektor ile dagihm yerlerine ayri ayri
dagitim borulari (zon sistemi) gizilecektir.

Bransman ayrilma gosterimi 45° lik aci ile ana kalorifer tesisat borusu Ustliinden
alinacak sekilde olmalidir.

Fan-coiller doseme, tavan veya duvar tipi olmasi durumuna goére gosterilir.

Fan-coillin Gzerine mahal numarasi ve mahal sicakligi duyulur, toplam sogutma
yuku ve isitma yuki yazilmahdir.

Brangman kolon hatti boru ¢api, kat yuksekligi boyunca her bolime yazilacaktir.
Kolon semasinda ana cihazlarin sogutma grubu, kazan, pompa, klima santrali vs.
boru, vana baglanti detaylari tam olarak gosterilemedigi durumlarda ayrica sistem

akim semasi gizilmelidir.

Klima sisteminin karmagik oldugu ve planlarda tasarimim anlatilamadigi noktalarda
kesit detaylar cizilmelidir.

42



A.3.7- Havalandirma Tesisati
A.3.7.1- Planlar

Vaziyet plani Gzerinde gatida ve bahgede bulunan cihazlarin ve tesisat dairelerinin
yeri gosterilecektir.

Tesisat dairesi 1/ 20 olgekte veya 1/50 olgekte cizilecektir. Tesisat odalari 1/50
Olcekte kat planinda gdsterilecektir.

Havalandirma tesisati saft detaylar gizilmeyecektir.

Klima santrallarinin, aspiratérlerin dlglstne uygun olarak yerlesimi yapilacaktir.
Cihazlarin kaide detaylari verilecektir.

Klima santrali hava kanal baglantilari, taze hava alig, egzost havasi atis yerleri ve
baglantilari gdsterilecek, Uzerine ebatlari ve debileri yazilacaktir. Taze hava alis ve

egzost havasi atis panjuru ebatlari yazilacaktir

Mahallerin 1sI kazang-kayip yuklerine, taze hava ve egzost havasi miktarina gore
cihaz secgimleri yapilir ve planlar tizerinde segcilen cihazlarin 6zellikleri belirtilir.

Proje tasariminda hava kanallarinin guzergahi belirlenirken, mimari projede
belirtilen kolon ve kiriglerin yerleri dikkate alinmaldir.

Hava kanallarinin ebatlari, hava debisi, Ufleme emis durumuna gére ok yonleri kat
planlarinda gésterilecektir.

Hava kanallari Gzerine yerlesitirilecek menfezlerin tipleri, ebatlari, hava debileri,
hava akis yonini gosteren isaretler planlar Gzerinde gosterilmelidir.

Hava kanallarinin aski detaylari planlar Gzerinde gosterilecektir. Hava kanallarinin
gectigi tesisat saftlarinin yerlesim detayi 6l¢lll olarak hazirlanacaktir.

Sartlandirilacak tim mabhallerin 1s1 kazang ve kayip hesabi yapilacak ve kat planlari
Uzerinde yazilacaktir.

Hesap sonucu belirlenen mahallerin hava debileri hava kanali ebatlar ile birlikte
yazilacaktir.

Yatay planlarda hava kanallarin dagitimi, abatlarina uygun olarak c¢ift c¢izgi
cizilecektir.

Kat planlarinda mahal listeleri olusturularak, tflenen, emis yapilan hava debileri,
menfez tipi, adedi ve ebatlari belirtiimelidir.

Cati katina yerlestirilecek cihazlar 6lgllerine uygun olarak yerlestirilecektir. (klima
santrali, aspirator, roof-top cihaz vs.)
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Klima santralinin hava kanal baglantilari, Gfleme, emis, egzost, taze hava kanali
baglantilar 6lgileri, panjur élglleri ile birlikte gosterilecektir.

Cihazlarin kaide detaylari gosterilecek, kapasite ve 6zellikleri belirtilecektir.

HAVALANDIRMA TESISATI PROJESI CiziM ORNEGI
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Hava kanallarinin cihazdan itibaren izometrisi ¢izilmeli, debi ve kanal ebatlari

yazilmahdir.

izometri semasi (zerinde hava kanallari lzerine yerlestirilen menfezlerin tipleri,
hava debileri, hava akig yonleri belirtiimelidir.

Taze hava, egzost hava miktarlari, panjur O&lglleri izometri semasi Uzerinde

gOsterilmelidir.

izometri semasi (izerinde, hava kanallari kritk devre hesaplari igin kanallar
numaralandiriimali ve metraji belirtiimelidir.
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Cihazlarin kapasite ve 6zellikleri belirtiimelidir.
Havalandirma sisteminin karmasik oldugu ve planlarda tasarimim anlatilamadigi

noktalarda kesit detaylar gizilmelidir.

A.3.8- Asansor Tesisati Projesi

Asansor ve ylriyen merdivenler 95/16/AT Asansor Yonetmeligi'nin, ilgili diger
mevzuatin ve TSE standartlarinin butiin gerekliliklerini karsilayacak 6zelliklerde
olmalidir.

Yapinin ézelligine gére imar kanunu ve bagl yénetmeliklerinde ki tarifler dikkate
alinmali ve projede bu 6zellikler aranmalidir. (6rnedin engelli asansori, itfaiye
asansorii ve sedye asansori gibi.)

Makina dairesi iginden asansoérle ilgili tesisat haricinde baska bir tesisat hatti
gegciriimemelidir.

Asansor uygulama projesinde TS EN 81-1 (elektrikli asansorler) veya TS EN
81-2 (hidrolik asansorler)'ye gore hesaplari yapilir.

S6z konusu iglerin yaklasik maliyetinin hesaplanmasi, metrajlarinin yapilmasi,
mabhal listelerinin hazirlanmasi, birim fiyati bulunmayan islerin fiyat analizlerinin ile

fiyat tariflerinin hazirlanmasi, birim fiyat listesinin ve 6zel teknik sartnamenin
hazirlanmasi, kesif 6zetinin yapilmasi gerekir.

A.3.9- Is1 Yalitim Projesi

Projesi hazirlanacak binaya ait vaziyet plani A4 boyutunda hazirlanip, projeye dahil
edilmeli. Hazirlanan planda binanin kat yiksekligi, yoni, konumu ( bitisik nizam,
rizgar alma durumu v.b. ) belirtiimelidir.

Yapi elemanlarini olusturan yapi malzemeleri cins, kalinlik ve 1sil degerler
bakimindan mimari projeyle uyumlu olmalidir.

Yapiya ait 1s1 ihtiyaci kimlik belgesi dizenlenmelidir. Belgede binanin bulundugdu il,
kullanim amaci, yakit tipi, enerji verimliligi durumu belirtiimelidir.

Yaklasik yillik yakit sarfiyati hesabi yapiimaldir.

Binanin havalandirma tipi, i¢c sicakhk degerleri, brit hacmi, kullanim alani v.b.
mimari degerleri belirtiimelidir.

Aylara gore i1sitma enerjisi ihtiyaci tablosu hazirlanmalidir.
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Yilhk 1sitma enerjisi ihtiyaci kW/m? cinsinden hesaplanmis ve sinir degerlerden
distiik ( esit degil ) oldugu gortilmelidir.

Bina 6zgil 1s1 kaybi hesabi yapilmal ve elde edilen isil iletkenlik deg@erlerinin
standartta verilen degerlere esit veya kiguk oldugu goérilmelidir.

Binada bulunan saydam ylzeylerin ( pencere ) her yéne gére alan (m?) degerleri
belirtiimis olmalidir.

Bina havalandirma tipi secilmeli ve mekanik havalandirmali sistem kurulacaksa
hesaplamalar yapilmalidir.

Binada bulunan tiim betonarme yapi elemanlari yalitiimalidir.

Binanin is1 kaybeden yilizeylerinde olusacak yodusma ve buharlasma hesabi
yapilmalidir.

Yap! elemanlarinin konstriksiyon detaylari ¢izilmis ve U degerleri belirtiimis
olmahdir.

A.3.10- Raporlama

Sihhi Tesisat, Kalorifer Tesisati, Klima Tesisati, Havalandirma Tesisati ve Yangin

sondurme Tesisati raporlari TMMOB Makine Mihendisleri Odasi Proje Hazirlama
ve Mesleki Denetim Esaslari dogrultusunda hazirlanmalidir.
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A.4. Elektrik Tesisati Proje Cizim ve Sunus Standartlan

Elektrik Tesisati Projeleri; kuvvet, aydinlatma, reaktif glic kompanzasyonu tesisleri,
koruma, haberlesme, yangin haber verme, glvenlik ve benzeri sistemlerinin teknik
gereksinimlere uygun yapilabilmesi igin hazirlanmasi gereken projeleri kapsar.
Asagida belirtilen sistemlere ve tesislere ait gizimler ve hesaplar projelerin igerigini
olusturur.

Burada yer almayan standartlar ve huakumler icin; EN, HD, IEC, VDE ve DIN
standartlari gecerlidir.

A.4.1- Gug dagitim tesisati (bina icinde veya bina gruplar arasinda, algak gerilimli
enerjinin tiketicilere ulastiriimasi icin yapilan tesis bolimu)

e Alcak gerilim glic dagitimi
o Priz tesisati
¢ Mekanik tesisat icin gli¢ dagitimi — motor beslemeleri
Bu kapsamda hazirlanacak projeler:
a) Elektrik gig ihtiyaci hesabi (kurulu gl¢ - talep gucu)
b) Algak gerilim tek hat semasi
c) Algak gerilim dagitim sistemi planlari

d) Kablo yollari planlari (kablo tavalari - kanal sistemleri vb.)

e) Dagitim elemanlar (6lgme tablolari, ana tablo, dagitim tablolari) yerlesim
planlari, kesit ve gorunusleri

f) Tesisat sekli, ortam sicaklidi, gruplandirma ve harmonik akimlari g6z 6niine
alinarak yapilacak olan iletken, kablo ve busbar akim tagsima hesaplari

g) Kisa devre hesaplari
h) isletme cihazlarinin tek fazli kisa devreye gére segimi

Dolayli temasa karsi korumada akim tasiyicilarinin koruma cihazinin agma
kosullarini saglamasi igin;

h.1) TN sistemlerde, 1"k1min (en kiguk kisa devre akimi) hesabi, Lmax (en
uzun kablo boyu) hesabi ve Zs (¢evrim empedansi degeri) hesabi yapilacak,
tek hat semasinda belirtilecektir.

h.2) TT sistemlerde; Ra (toprak direnci) hesabi; I’k1 (tek fazli arniza akimi)
hesabi yapilacaktir.
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h.3) IT sistemlerde; Ra (toprak direnci); Zs (hat empedansi), If (hata akimi)
hesabi yapilacaktir. Bu sistemde 2. hata icin de gerekli hesaplar yapiimalidir.

i) Akim tagiyicilarinin agiri yike ve kisa devreye kargi koruma kontrolu

j) Gerilim digumu hesaplari

k) Dagitim tablolarina ait yiikleme cetveller

I) Gerektiginde tipik akim yolu semalarinin verilmesi

m) Selektivite saglanmasi ve gerektiginde hesaplari

n) Kablo gizergahlarinda elektromanyetik uyumluluk agisindan kritik devrelerin ve

glzergahlarin belirlenmesi, bu noktalara dair uyarilarin yapilmasi ve gerekirse
detaylandinimasi gerekmektedir.

ELEKTRIK TESISATI PROJESI - PRIZ YERLESIM PLANI CiziM ORNEGI
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PRiZ YERLESIM TESiSATI ZEMIN KAT PLANI
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A.4.2- Yedek gii¢ sistemleri (yedek glic kaynagdi ve bunun besledigi i¢ tesislerin
tim{)

¢ Dizel — jenerator grubu
¢ Kesintisiz gu¢ kaynagi
e Merkezi akiimdilatér grubu
Bu kapsamda hazirlanacak projeler:
a) Yedek gu¢ kaynagdi gli¢c hesabi
b) Yedek guic dagitim sistemi planlari
c) Sistem tek hat semasi
d) Yerlesim plani, kesit ve gérinugler
e) Kablo glizergahlarinda elektromanyetik uyumluluk agisindan kritik devrelerin ve
glzergahlarin belirlenmesi, bu noktalara dair uyarilarin yapilmasi ve gerekirse
detaylandiriimasi gerekmektedir.
A.4.3- Aydinlatma
¢Genel aydinlatma
*Cikig/bilgi/yénlendirme aydinlatmasi
eAcil durum aydinlatmasi (elektrik enerjisinin kesilmesi halinde, insanlarin yapi
veya yapi gruplarindan gikis yollarini aydinlatmak Uzere, enerjisini kendi 6zel
kaynagindan saglayan aydinlatma sistemi)
eDis aydinlatma (gevre aydinlatmasi)

«Ozel aydinlatma
eAydinlatma kontroli — karartma

Bu kapsamda hazirlanacak projeler:
a) Aydinlatma armatuirleri yerlesimleri ve tesisat planlari

b) Acil durum aydinlatmasi, ¢ikis / bilgi / yonlendirme armatirleri yerlesimleri ve
tesisat planlari

c) Aydinlatma kontrol sistemleri kullanildiginda sistem modulleri ve kumanda
tablolari aginimlari

d) Aydinlatma armatiirlerinin tiplerinin belirlenmesi

e) Aydinlatma hesaplari (konutlar harig)
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f) Kablo glizergahlarinda elektromanyetik uyumluluk agisindan kritik devrelerin ve
guzergahlarin belirlenmesi, bu noktalara dair uyarilarin yapilmasi ve gerekirse
detaylandiriimasi gerekmektedir.

LEJANT
FL2C == |2x18W Standart Floresan

FL6A | =——= | 1x36W Opal Difiizorlii Floresan

FL10 2x18W Floresan Aydinlatma Armatiird (siva @istd)

DCt 2x26W Gomme Tipi Floresan Tavan Aydinlatma Armatiirii

DC2 1x26W Gdmme Tipi Floresan Tavan Aydinlatma Armatiirii

DC5 2x13W Etanj Foresan Tavan Aydinlatma Armatiirii (siva alti)

DCc7 2x18W Etanj Foresan Tavan Aydinlatma Armatiirii (siva dstii)

PR1 400W HIT Symetrical Narrow Beam Projector (UPLIGHTER)

UP-X.X UPS Paneli

R+MDPE ANA DAGITIM PANOSU

®
®
[
®
<
LP-X.XE | [zml |Aydinlatma Paneli
Cm
>«
e

R+MDPU UPS DAGITIM PANOSU

Disiik Gerilim Kablo Tavasi

AYDINLATMA KONTROL PANOSU

NORMAL ANAHTAR

KOMITATOR ANAHTAR

VAVIEN ANAHTAR

IMPULS ANAHTAR

MONOFAZ PRIZ

ETANJ MONOFAZ PRIZ

EL KURUTMA PRIZI

2 ANA SEBEKE, 2 UPS, 2 TELEFON, 2 DATA

2 ANA SEBEKE, 1 TV

2 ANA SEBEKE

B 8|3 |@|w|n|v|(4|4]4]E

1 SINGLE PHASE+1THREE PHASE WEATHER PROOF SOCKET OUTLET

50



EKIPMAN LISTESI

NO | QTY EKIPMAN BOLUM LOKASYON

AC-1| 2 [MISAFIR BEKLEME A/C SPLIT UNITESI 602 MISAFIR BEKLEME]
ot Kposesi 25700 B MSAFIR BEKLEME]  GATS
Isitma Kopositesi © 26,500 Blu/h
Giig D27k
I¢ Onite Oigiter © B3%83*30cm
Dis Unite Oigiler | B4*34%5em

AC-2| 1 KONTROL ODASI A/C SPLIT UNITESI 603 KONTROL
;fqnma Kopastesi :(;s;)lﬂrgu/h KONTROL CATISI
Isitmo Kopasitesi © 18100 Blu/h
Gig ¢ 20 kW
Ig Unite Oiieri © B0'80%22cm
Dis Unite igilert | B4*34%5em

EC | 3 |EC ELEKTRIKLI KONVEKTOR SITMA 0DA
Tp Duvar Tipi Elektrii Konvektr SISTEMI GO1A&
Kapasite : 1000 Watt G02A%
Uigiler (HxLxD) © 46074304123 mm 60284

2 1 | EXF-2 EGZOS FANI W.C. MISAFIR BEKLEME]
Tp : Tovon Tigi GATISI
Hova Akisi © 300 m3/h
External Pressure Drop ;100 P
Giig 02K

ELEKTRIK TESISATI PROJESI - AYDINLATMA PLANI CiZiM ORNEGI
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AYDINLATMA TESISATI ZEMIN KAT PLANI
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A.4.4- Reaktif giic kompanzasyonu

Bu kapsamda hazirlanacak projeler:

a) Kompanzasyon hesabi

b) Harmonikli yikler igin toplam yUk akimi hesabi

c) Rezonans frekans hesabi ve reaktor / kapasitor oraninin belirlenmesi
d) Kompanzasyon panosu tek hat semasi

e) Kompanzasyon uniteleri (kondansator, pano vb.) yerlesim plani, kesit ve
gOrunisleri

f) Kablo glizergahlarinda elektromanyetik uyumluluk agisindan kritik devrelerin ve
glzergahlarin belirlenmesi, bu noktalara dair uyarilarin yapilmasi ve gerekirse
detaylandiriimasi gerekmektedir.

A.4.5- Koruma sistemleri

e Topraklama tesisi

e Yildinmdan koruma sistemi (bir yapinin yildirnm etkilerinden korunmasi igin
kullanilan, dis ve i¢ koruma sistemlerinin her ikisini de ihtiva eden komple
sistem)

¢ Asiri gerilimden koruma (igletme gerilimi altindaki iletkenlerde olusacak agsir
gerilimleri topragda iletmek)

e Asirn akimdan koruma (elektrik akimini, dngorulen bir sinir degeri asmasi
durumunda kendiliginden kesen cihazlarin tespiti)

e Artik akim korumasi

e Dolayl dokunmaya karsi koruma

Bu kapsamda hazirlanacak projeler:
a) Topraklama tesisi

a.1) Toprak dzdirenci (projeye baglamadan énce belirlenmelidir.)
a.2) Temel topraklamasi planlar

a.3) Koruma topraklamasi ve potansiyel dengeleme planlari

a.4) Topraklama tesisi semasi

a.5) Toprak direncinin hesaplanmasi

a.6) Topraklama ve koruma iletkenleri kesitlerinin belirlenmesi

b) Yildirnmdan koruma sistemi
b.1) Yakalama ucu sistemi yerlesim planlari
b.2) Indirme iletkenleri, topraklama baglantisi planlari

b.3) Kesit - detay ve gorinisler
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c) Asiri gerilimden koruma sistemi

c.1) Parafudrlar, darbe koruma dlzenleri ve diger asiri gerilim sénimleyici
cihazlarin segimi
c.2) Segilen cihazlarin tek hat semasinda belirtiimesi

d) Artik akim koruma sistemi

d.1) Artik akim koruma cihazlarinin segimi
d.2) Segcilen cihazlarin yikleme cetvelleri ve tek hat semasinda belirtiimesi

A.4.6- lletisim sistemleri (haber ve bilgilerin [6rnegin ses, goriinti ve isaretlerle
Olgu degerleri, ihbarlar ve komutlar gibi kontrol ve kumanda bilgileri] tagsinmasi ve
islenmesi icin gerekli diizenler)

¢ Telefon

o Bilgi iletisim agi

o TV sistemleri

¢ Mizik yayin — anons sistemi
e Cagr sistemi

e Merkezi saat sistemi

e Intercom

Bu sistemler, yapi veya yapi grubunun kullanim sekline gére belirlenir. Sistemlere
ilaveler gelebilir.

A.4.7- Yangin algilama ve alarm sistemleri (yap! ve tesislerde olusabilecek bir
yangini erken asamalarinda algilayarak, bina ya da tesiste bulunanlarin givenli bir
sekilde tahliye edilebilmesi icin sesli ve 1sikli uyarilarin yapilmasi, yangin micadele
ekiplerine ve/veya itfaiyeye alarm durumunun iletiimesi, yangin baslangi¢ yerinin
belirlenmesi, varsa basinglandirma, duman tahliye ve yangin séndirme sistemlerini
aktive edilmesi iglevlerini yerine getiren komple sistem)

A.4.8- Giivenlik sistemleri (yapi ve tesislerin koti maksatli davraniglara kargi
korunmasi i¢in dizenlenen ya da bina icinde olusacak tehlikeli durumlari algilayip
ihbar veren sistemler)

eKapali devre TV sistemi

eHirsiz alarm sistemleri

*Gegcis kontrol sistemi

eElektronik bekgi tur ve kontrol sistemi
*Gaz algilama sistemi

eSu basmasi algilama ve alarm sistemi

53



Bu sistemler, yapi veya yapi grubunun kullanim sekline gore belirlenir. Sistemlere
ilaveler gelebilir.

A.4.9- Ozel sistemler

eKongre — konferans sistemleri
eSimdiltane terciime sistemi
eSes ve gorintl sistemleri
oTibbi ¢cagri sistemleri
oElektronik sira ¢agri sistemleri
eBilgi (informasyon) sistemleri
eBina otomasyon sistemleri
eYapisal kablolama

iletigsim sistemleri, Yangin algilama ve alarm sistemleri, Giivenlik sistemleri ve
Ozel sistemler i¢in hazirlanacak projeler:

a) Tesisat planlari

b) Sistem semalari

¢) Kablo guzergahlarinda elektromanyetik uyumluluk agisindan kritik devrelerin ve
glizergahlarin belirlenmesi, bu noktalara dair uyarilarin yapilmasi ve gerekirse
detaylandiriimasi.

Projelerde ylrurltkteki Elektrik ic Tesisleri Yénetmeligindeki "Kuvvetli Akim Isaret
Listesi" ve "Zayif Akim Isaret Listesi" veya EN 60617 serisi standartlarda yer alan
semboller kullanilacaktir. Celiskiler durumunda EN 60617 serisi standartlara éncelik
verilecektir.

Projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi veya Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanhginin ya da yasalarin yetkili kildid1 kuruluglarin onayindan sonra gecerlidir.
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B. ROLOVE-RESTITUSYON-RESTORASYON/RENOVASYON
PROJESI GiziM VE SUNUS STANDARTLARI

B.1. Genel Esaslar

Roéléve - Restitisyon — Restorasyon/Renovasyon projeleri, yapinin mevcut
durumunun belgelenmesinin yanisira, sorunlarinin saptanmasi, potansiyel ve yeni
kullanim olanaklarinin arastiriimasi, onarima yoénelik temel yaklagim ve midahale
bigimlerinin belilenmesi ile yeni kullanimin gerektirdigi midahalelerin anlatimini
saglamalidir.

Bu amagla hazirlanacak belgeler gizimsel, yazili ve fotografik olarak yeterli dlgek ve
ayrintilar icerecektir.

B.2. Proje Hizmetleri

B.2.1- Mevcut Durumun Belgelenmesi

B.2.1.1- Rolove Cizimleri

a) 1/500 - 1 /200 vaziyet plani (Parselde yer alan yapi, mustemilatlar, kuyu, agag,
bahc¢e duvari, déseme malzemesi vb. her turli 6ge ve komsu parsellerde yer alan

yapilar iglenecektir).

Roéldvesi cizilen yapinin cephe verdigi sokak veya caddeye saginda ve solunda
yeralan en az iki yapiyi igeren 1/ 200 Olgekli silueti

b) Kat Planlari 1 /50

c) Déseme Planlari 1 /50

d) Tavan Planlari 1/ 50

e) Cati Plani 1 /50

f) Gértinen tiim cepheler 1/ 50

g) Birbirine dik olarak gegirilecek en az iki kesit 1 / 50 (Koruma Kurulunun gerekli
gOrmesi halinde ikiden fazla kesit alinabilir.)

h) Fotograf albimi
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Yukarida belirtilen belgeler “Mutlak Hazirlanmasi Gereken Belgeler” olup,
Koruma Kurullarinin Gerekli Gormesi Durumunda asagidaki belgeler de
hazirlanacaktir:

Roléve Cizimlerinde;
a)Yapisal sistem ile malzemeyi tanitmayl amacglayan yeteri kadar sistem
detay,

e Cephe 1/20
e Plan1/20
o Kesit1/20

b) Pencere, kapi, tavan etegi, ocak, dolap, nis, sacak, taslyici sistem, slisleme
elemanlari vb. yapi Ogelerinden tipik olanlarina iliskin detaylar, (Yapinin
gerektirdigi kadar)

Olgekler 1 /10, 1/5 ve 1/1 dir.

Bu béliimde bahsi gegen cizimler, réléve projesi gizim esaslari dogrultusunda ve bu
belgenin A.1 maddesinde belirtilen teknik niteliklerde hazirlanacaktir.

Bulgaristan-Tiirkiye Sinir Otesi isbirligi programi kapsaminda uygulanacak
Rol6ve - Restitisyon — Restorasyon/Renovasyon projelerinde Koruma Kurullarinin
izninin alinmig olmasi sarti arandigindan, Program kapsaminda proje Onerisi
sunulmadan 6nce yukaridaki c¢izimlerin yapilmis ve ilgili Koruma Kurulunun izninin
alinmis olmasi gerekmektedir. Proje 6nerileri, Kurul Karari ile birlikte sunulmaldir.

B.2.1.2- Yapim Teknigi ve Malzeme Kullanimi

a) Yatay ve dusey tasiyici elemanlar, dolgu elemanlari,

b) Yatay ve disey kaplama elemanlari, 6rti malzemeleri ve teknidi, siisleme
elemanlarinin durumu.

B.2.1.3- Fiziksel Durumun Degerlendirilmesi

a) Yapisal bozulma ve deformasyonlar )

b) Malzemeye yonelik bozulma ve deformasyonlar (Ornegin, tasiyici sistem, dolgu

malzemeleri, kaplama ve 6rtli malzemelerinin temel sorunlari)

Bu sorunlar yazili olarak verilecek, gereken hallerde rdldve cizimleri Uzerinde
belirlenecektir.
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ROLOVE VE HASAR TESPIT PROJESI — PLAN VE KESIT CiziM ORNEGI

HASAR TESPIT LEJANTI
ZEMIN SULARI

YAPININ ZEMIN KISMINDA YER YER KAPILER SU ILERLEMELERI MEYDANA
GELMEKTEDIR. ZEMINDEN GELEN SU, YAPININ OZELLIKLE TOPRAKLA
TEMAS ETTIGI KISIMLARDA VE TEMEL KISIMLARINDA FIZIKSEL
BOZULMALARA NEDEN OLMAKTADIR

DAM UST ORTU

YAPININ 6ZGUN UST ORTUSU TOPRAK DAMDIR. ANCAK GUNUMUZE
KADAR GELEMEMISTIR. YAKIN TARIHLERDE YAPININ USTU OLUKLU SAC
ILE KORUMA AMAGLI OLARAK KAPATILMISTIR

TAS KAYIPLARI

YAPININ DIS DUVARLARINDA NOKTASAL TAS KAYIPLARINA
RASTLANMAKTADIR. DUVARLARINDA YER YER KESME YONU TASLAR
GURUMUS VE ISLEVINI YITIRMISTIR.

DERZ CATLAKLARI
DI BEDEN DUVARLARINDA YER YER DERZ GATLAKLARINA VE DERZ
BOSALMALARINA RASTLANMAKTADIR

R SUYU NEDENIYLE FIZIKSEL
BOZULMALAR VE TUZLANMA MEYDANA GELMISTIR. ALG,YOSUN VE LIKEN
BUYUMELERI GOZLENMEKTEDIR.

SIVA BOZULMALARI
YAPININ OZGUN IG DUVAR KAPLAMALARI MOLOZ TAS UZERI HORASAN
HARG SIVADIR. ANCAK BU SIVALI KISIMLAR BUYUK OLGUDE YOK

OLMUSTUR.

- BY)B
BITKILENME VE YOSUNLANMA i ‘
DI§ BEDEN DUVARLARINDA YER YER BITKILENME VE YOSUNLANMALARA V GIRIS ” i
RASTLANMAKTADIR. YAPININ DUVARLARININ BAZI DERZ ARALARINDA |

BITKI BUYUDUGU GOZLENMEKTEDIR.

PENCERE
PENCERELERIN 0ZGUN KEPENK VE DEMIR PARMAKLIKLARI ZAMAN
IGERISINDE YOK OLMUS VE GUNUMUZE KADAR ULASAMAMISTIR.

KAPI

GIRIS KAPISINDA YER YER TA$ KAYIPLAR| VE DERZCATLAKLARI
MEVCUTTUR. OZGUN AHSAP KAPI ZAMAN ICERISINDE YOK OLMUS VE
GUNUMUZE KADAR ULASAMAMISTIR

ZEMIN DOSEME
YAPININ OZGUN KESME TAS ZEMIN DOSEMELER| TAMAMEN YOK OLMUS
VE GUNUMOZE KADAR GELEMEMISTIR. MEVCUT ZEMIN TOPRAKTIR.

Nis 1; E %
NISLERE AIT AHSAP KEPENK VE ZARLAR ZAMAN ICERISINDE TAHRIBATA | 4l s
UGRAMIS VE BOYUK BIR KISMI YOKOLMUSTUR

B

YAPININ KUZEY DUVARINA GOMULU OLARAK BULUNAN OCAK KISMINDA
YER YER DERZ BOSALMALARI VE SIVA GATLAKLARINA
RASTLANMAKTADIR. BACA DELIGI ZAMAN IGERISINDE ISLEVINI YITIRMIS 1

VE KAPANMISTIR 1= e s [ A s
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B.2.1.4- Yapinin Analizi
Yapiya gesitli ddnemlerde yapilan midahalelerin ayrigtiriimasi,
Yapida bugiin olmayan mekan ve / veya elemanlara iligkin bilgi ve izler.

B.2.2- Restitiisyon Projesi

Yapinin analizi (Bélum 2. 1. 4), benzer yapilarla kargilastiriimasi ve bulunabiliyorsa
cesitli belgelerden gelen bilgiler i1s1ginda, 6zglin ya da belli bir dénemine iligkin
bilgileri icerecektir.

Bu amacla hazirlanacak projeler igin, B.2.1.1- Roéléve Cizimleri bdlimindeki
belgeler ve A.1 maddesinde belirtilen teknik nitelikler esas alinacaktir.

B.2.3- Restorasyon ve Yeni Kullanim Projesi

Yapinin onarimi ve yeni kullanimi igin getirilen midahalelere iligkin ana yaklagim ve
bu ana yaklasim gergevesinde yapilacak miidahalelerin anlatimini igerecektir.

Bu anlatimda su hususlar yer alacaktir:
a) Yapinin 6zgiin sema, eleman, striktir ve malzemesine iliskin mtidahaleler

b) Yeni kullanimin gerektirdigi mekansal ve eleman odlgegindeki miidahaleler
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¢) Uygulamaya yonelik 6neriler

d) Yapmin yeni kullanimi igin gerekli i1sitma, aydinlatma, temiz ve pis su
sistemlerine iligkin ana ilkeler

Restorasyon projelerinin hazirlanmasinda, B.2.1.1- Réléve Cizimleri bolimindeki
belgeler ve A.1 maddesinde belirtilen teknik nitelikler esas alinacak, yeni
mudahalelerin anlatimi igin yeteri kadar detay verilecektir. Ayrica, projeyi acgiklayici
bir rapor hazirlanacak, bu raporda, restorasyon ve yeni kullanim i¢in benimsenen
temel yaklasimlar verilecektir

RESTORASYON — MUDAHALE PROJESI CiziM ORNEGI

o
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RESTORASYON MUDAHALE LEJANTI

ZEMIN SULARI

YAPININ ZEMIN KISMINDA YER YER KAPILER SU iLERLEMELERI MEYDANA
GELMEKTEDIR ZEMINDEN GELEN SU, YAPININ OZELLIKLE TOPRAKLA
TEMAS EDEN VE TEMEL KISIMLARINDA FIZIKSEL BOZULMALARA NEDEN
OLMAKTADIR. YAPININ ETRAFINA YAPILACAK TRETUVARLAR ZEMINDE
MEYDANA GELEBILECEK KAR VE YAGMUR SULARININ YAPI BUNYESINE
ULASMASINI ENGELLEYECEKTIR

DAM UST ORTU

YAPININ OZGUN UST ORTUSU GUNUMUZE KADAR

GELEMEMISTIR ISLEVINI YITIRMIS AHSAP KIRISLEMELER ORTALAMA @25
GAPINDA AHSAP KIRISLEMELERLE DEGISTIRILECEKTIR AHSAP
KIRISLEMELERIN DIS HAVA KOSULLARINDAN ETKILENMEMESI IGIN
EMPRENYE YAPILACAKTIR EMPRENYE YAPILAN AHSAP KIRISLEMELERIN
UZERI iKi KAT CEVIZ PINOTEKS BIR KAT MAT VERNIK ILE BOYANACAKTIR
AHSAP KIRISLEMELERIN YAPININ DAM KISMINA UYGULANMASINDAN
SONRA YINE EMPRENYE EDILMIS AHSAP KAPLAMA TAHTALARI
UYGULANACAKTIR AHSAP KISIMLARIN ALTINA IKi KAT CEVIZ PINOTEKS
BIR KAT MAT VERNIK UYGULANACAKTIR DAM UST ORTUNUN ANA
TASIYICI KISIMLARININ TAMAMEN YENILENMESI VE SAGLAM RIJIT BIR
ZEMIN ELDE EDILMESINDEN SONRA TAHTA KAPLAMALARIN UZERINE ISI
YALITIMI YAPILACAKTIR IS| YALITIMI UZERINE YANMAZ ASTAR
UYGULANACAKTIR. ASTAR UYGULAMASI ISITILARAK UYGULANAN -15
DERECEYE DAYANIMLI VE YIRTILMAZ SU YALITIMININ UYGULAMASINI
KOLAYLASTIRACAKTIR BUTUN BU UYGULAMALARIN UZERINE GAKIL
UYGULANARAK SISTEM GOZUMU URETILECEKTIR

TAS KAYIPLARI

YAPININ DI BEDEN DUVARLARINDA MEYDANA GELEN KESME YONU TAS
KAYIPLARI ILE KESME YONU TAS CURUME VE ERIMELERI NETICESINDE
MEYDANA GELEN FiZIKSEL BOZULMALAR, GURUTME YONTEMIYLE
YENIDEN YAPILACAKTIR

DERZ CATLAKLARI
DISBEDEN DUVARLARINDA BOSALAN DERZLER DOLDURULACAK,
OZGUN HORASAN HARG ILE SIFIR DERZ YAPILACAKTIR

FIZIKSEL BOZULMALAR

DI$ BEDEN DUVARLARINDA YAGMUR SUYU NEDENIYLE FIZIKSEL
BOZULMALAR VE TUZLANMA MEYDANA GELMISTIR GEVRESEL
NEDENLERLE BIRIKEN ISLi VE TOZLU KIRLER VE DUVAR YUZEYLERINDE
MEYDANA GELEN TUZLANMA BASINGLI SICAK SUYLA YIKANARAK
TEMIZLENECEKTIR

YAPININ OZGUN IG DUVAR KAPLAMALARI MOLOZ TAS UZERI

SIVADIR ANCAK BU SIVALI KISIMLAR BUYUK OLCUDE YOK

OLMUSTUR DUVARLAR HORASAN HARG ILE SIVANARAK OZGUN HALINE
DONUSTURULECEKTIR

12

&

BITKILENME VE YOSUNLANMA

DI$ BEDEN DUVARLARINDA VE KIMI I BEDEN DUVARLARINDA YER YER
BITKILENME VE YOSUNLANMALARA RASTLANMAKTADIR TONOZ UST
ORTUDE OLUSAN BITKILER TEMIZLENEREK DERZLER MEKANIK YOLLAR
KULLANILARAK KOKLERDEN ARINDIRILACAKTIR DAHA SONRA KOKLER
BASINGLI SUYLA YIKANARAX BITKILERIN YENIDEN BUYUMESI
ENGELLENECEKTIR

PENCERE

YAPININ OZGUN KEPENK VE DEMIR PARMAKLIKLARI ZAMAN ICERISINDE
YOK OLMUS VE GUNUMUZE KADAR ULASAMAMISTIR KM PENCERELER
ZAMAN IGERISINDE KAPATILMISTIR KAPATILAN PENCERELER
AGILARAK,YOK OLAN AHSAP KEPENKLER EMPRENYE EDILMIS YERLI GAM
KERESTE ILE YAPILARAK UZERINE IK KAT MAT VERNIK SURULEREK
ESKITME YONTEM ILE BOYANMALIDIR KAYBOLAN GEGMELI DEMIR
PARMAKLIKLAR OZGUN YAPISINA UYGUN OLARAK YAPILACAK UZERI
SIYAH MAT BOYA ILE BOYANACAKTIR

KAPI

YAPININ OZGUN KAPIS| GUNUMUZE KADAR ULASAMAMISTIR. OLDUKGA
TAHRIP OLAN BU KISIMDA YER YER TAS KAYIPLARINA VE TAS
GATLAKLARINA RASTLANMAKTADIR TAHRIP OLAN YERLERDE DERZ
TAMIRLERI YAPILACAK, KAYBOLAN TASLAR OZGUN HALINE UYGUN
OLARAK KESME YONU TAS ILE TAMAMLANACAKTIR OZGUN KAPISINA
UYGUN OLARAK LAMBA ZIVANALI AHSAP KAP| YAPILACAKTIR

ZEMIN DOSEME

YAPININ OZGUN KESME YONU TAS DOSEMELER] TAMAMEN YOK OLMUS
VE GUNUMUZE KADAR GELEMEMISTIR KAYBOLAN DOSEMELER OZGUN
MALZEMEYE UYGUN OLARAK KESME YONU TAS ILE YENIDEN
YAPILACAKTIR

OCAK

YAPININ KUZEY DUVARINDA GOMULU OLARAK BULUNAN OCAKDA
BOSALAN DERZLER DOLDURULACAK, OZGUN HORASAN HARG ILE
SIVANACAKTIR KAPATILAN BACA AGILARAK OZGUN HALINE
DONUSTURULECEKTIR

Nig

AHSAP KEPENK VE ZARLAR ZAMAN IGERISNDE TAHRIBATA UGRAMIS VE
BUYUK OLGUDE YOK OLMUSTUR. NISLERIN ETRAFINDA KAYBOLAN
AHSAP KAPAKLAR OZGUN HALINE UYGUN OLARAK TAMAMLANACAKTIR

MIMARI GEREKLILIK

DUVARLARIN ETRAFINA KESME YONU TAS TRETUVARLAR
YAPILACAKTIR. MEVCUTTA BULUNAN BRIKET DUVARLAR KALDIRILARAK
VE YERINE PROJEDE GOSTERILDIGI GiBi KESME YONU TAS DUVARLAR
YAPILACAKTIR

DERZ BOSALMALARI
DUVARLARDA MEYDANA GELEN DERZ BOSALMALARI HORASAN HARG ILE
DERZLENECEKTIR

B.2.4-

Miihendislik Projesi Hizmetleri

B.2.4.1- ingaat Miihendisligi Hizmeti

Uygulama Projesi: Onanmig projesinin tatbiki 6lgekte kiris, kolon, baglanti ve ek
yeterli ile kalip ve iskele gibi yardimci insaat elemanlari ve benzeri yerlerin detay
resimlerinin yapilmasi, demir listelerinin hazirlanmasi.

Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki élcekte kiris, kolon, baglanti ve ek yerleri ile

kalip ve iskele gibi yardimci insaat elemanlari ve benzeri yerlerin detay resimlerinin
yapilmasi, demir listelerinin hazirlanmasi.
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Bitiin gizimler, bu kitapcigin A.2. “ingsaat Mihendisligi Proje Cizim ve Sunus
Standartlar” boéliminde tanimlanan teknik 6zelliklerde hazirlanmalidir.

B.2.4.2- Makine Miihendisligi Hizmeti

Makine Mihendisligi Hizmetlerinin kapsami bu kitapgigin “Mekanik Tesisat Proje
Cizim ve Sunus Standartlari A.3.1 Genel Hususlar” maddesinde tanimlanmis olup,
bu hizmetlerin bélimleri agsagida gosterilmistir.

Oneri Raporu; Muhtelif ¢éziim tekillerini ve tesisat tekillerini, isletme ve amortisman
masraflari nazara alinarak yapilacak mukayese ve rantabilite hesaplarina dayanan
ekonomik ve teknik etitleri, tesislerin prensip ve sistemleri Gzerindeki Onerileri,
kroki, sema ve hesaplarla belirten rapordur.

On Proje; Oneri raporundaki kabul edilen tesisatin, boru ve kanallarinin gegis
yerlerini, yaklasik boru ve kanat élgllerini gésteren, makine ve cihazlarin yerlesme
sekillerini belirten 1/100 6lgekli projedir. Bu proje restorasyon projesi tizerine iglenir.

Uygulama Proje; Onayli 6n projeye gore tesisatin uygulama safhasi igin gerekli
butin hesaplari da iceren ayrintili projelerdir. Kapasite ve gug Olgulerini de icine
alan tesislerin bltinu ile yerlesme ve kolon semalarini kapsayan, uygulamanin
tamamina yararli kolon projesidir. idarece kabul edilen 6zel hallerde 1/100 &lgekte
cizilebilen uygulama projesi genellikle 1/50 dlgekte diizenlenir. Bu proje restorasyon
projesi Uzerine islenir.

Detaylar; Tesisatin yogun oldugu hacimlerin 1/20 (gerekirse 1/10) 6lgekli plan, kesit
ve gorlinugleri ile tecrit detaylari, kanal kesitleri, boru aski ve genlesme detaylari ve
benzeri kisimlarin uygulama icin gerekli (1/10, 1/5, 1/2, 1/1, gibi uygun Olgekli)
detay projeleri ile 6zel imalat icin daha detayli imalat resimleridir.

Batin ¢izimler, bu kitapcigin A.3. “Mekanik Tesisat Proje Cizim ve Sunus
Standartlar” boliminde tanimlanan teknik 6zelliklerde hazirlanmalidir.

B.2.4.3- Elektrik Miihendisligi Hizmeti

Makine Mihendisligi Hizmetlerinin kapsami bu kitapgigin A.4 “Elektrik Tesisat
Proje Cizim ve Sunus Standartlari” maddesinde tanimlanmis olup, bu hizmetlerin
bolimleri agsagida gosterilmistir.

Oneri Raporu; Muhtelif gdziim tekilleri ve tesisati cesitlerini, isletme ve amortisman
masraflari nazara alinarak yapilacak mukayese ve rantabilite hesaplarina dayanan
ekonomik ve teknik etltleri, tesislerin prensip ve sistemleri Uzerindeki onerileri,
kroki, sema ve hesaplarla belirten rapordur.

On Proje; idarece onaylanan éneri raporundaki esaslara gore tesislerin ana hat ve
kolonlarinin gectigi yerleri tablolari aparey ve kumanda noktalarinin yerlerini, cins
ve Ozelliklerini, santral ve cihazlarin yerlestirilislerini belirten 1/100 &lgekli projedir.
Bu proje restorasyon projesi lizerine islenir.
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Uygulama Projesi; onanmis 6n projesine goére tesislerin uygulama safhasi igin
gerekli biitiin bilgileri hesaplari veren ve genellikle 1/50 (idarece kabul edilecek 6zel
hallerde 1/100) olgekli olan tesislerin bitlinidnin semalarini ihtiva eden
uygulamanin tamamina yararl projedir. Bu proje restorasyon projesi Uzerine iglenir.

Detaylar: Santral, kumanda ve tablo dUnitelerinin bulundugu mahallerin,
yerlestirmelerin ve 6zel baglantilarin tespit ve aski sistemlerinin 1/20 (gerekirse
1/10) 6lcekli plan kesit ve gorunusleri ile gerekli detaylarin uygulama igin (1/10, 1/5,
1/2 gibi) uygun 6lgekli detay projeleri, 6zel imalat igin ayrintili imalat resimleridir.

Batin cizimler, bu kitapgigin A.4. “Elektrik Tesisati Proje Cizim ve Sunus
Standartlar1” boéliminde tanimlanan teknik 6zelliklerde hazirlanmalidir.

Bu kitapgidin B “Roéléve-Restitisyon-Restorasyon/Renovasyon Projesi Cizim ve
Sunus Standartlar” béliminde tanimlanan projelerinin hazirlanmasinda, ayrica,
2863 Sayili Kultir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu ve degisiklikleri, Kiltur ve
Tabiat Varliklarini Koruma Yiiksek Kurulu ilke Kararlari hitkiimlerine uyulacaktir.

62



C. PEYZAJ PLANLAMA PROJE GiziM VE SUNUS
STANDARTLARI

C.1- Peyzaj Mimarhgi Hizmetleri

C.1.1- Peyzaj Mimarligi Hizmetleri Olgekleri

a) Stratejik Planlama Olgegi (Ulkesel Olgek - 1/100.000)

b) Ust Bolge Olgegi (1/100.000 — 1/50.000)

¢) Alt Bélge Olcegi (1/50.000 — 1/25.000)

d) Cevre Diizeni Plani ve Nazim imar Plani Olgegi (1/25.000 — 1/5000)

e) Uygulama imar Plani Olgegi (1/5000 — 1/1000)

C.1.2- Peyzaj Planlama Hizmetleri

a) Stratejik peyzaj planlamasi; gelecede yonelik peyzaj gelisim stratejilerinin
olusturulmasi, peyzaj koruma ve kullanim degeri analizi ile sektorel planlarin
yatirnm istemleri icin peyzaj koruma ve kullanim degerleri acisindan yer segimidir.
[1, 2, 3, 4 numarali peyzaj planlama élgekleri]

b) Koruma amacl peyzaj planlamasi; ekolojik temelde peyzaj analizine dayal
olarak peyzajlarin koruma statilerinin belirlenmesi, koruma alanlarinin uzun devreli
peyzaj gelisim planlari ve yonetim planlari, kirsal ve kentsel biyotoplarin
hazirlanmasi ve haritalanmasi, gorsel peyzaj analizi ile g¢evre diizeni plani
hazirlama surecinde peyzaj koruma 6nceliklerinin belirlenmesidir.

[1, 2,3, 4, 5 numaral peyzaj planlama 6lgekleri]

c) Onarim — iyilestirme ve/veya gelistirme amach peyzaj planlamasi; sulak alanlar,
su kiyilari, goletler, barajlar, kapatilan maden ocaklari, karayollari, demiryollari,
limanlar, havaalanlari, boru hatlari, erosif alanlar ve benzeri midahale edilmis
peyzajlarin onarimi, iyilegtiriimesi ve geligtiriimesine yonelik her tirli peyzaj plani,
tasarimi, proje ve raporlari ile bu kapsamdaki uygulamalarin izlenmesi ve
denetlenmesidir.

[ 3, 4, 5 numarali peyzaj planlama dlgekleri]

d) Kati atik dizenli depolama alanlar peyzaj planlamasi; bu alanlar igin peyzaj
ekolojisi ilkelerine dayali yer secimi alternatiflerinin olusturulmasi, varolan ¢op
alanlarinin peyzaja etkilerinin degerlendiriimesi ve kati atik depolama alanlarinin
kullanim émri sonunda peyzaj onarimi ile birlikte, agik ve/veya yesil alan olarak
doénusturilmesine yonelik olarak yapilan hizmetlerdir.

[3, 4 numarali peyzaj planlama dlgekleri]
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e) Ulasim glizergahlari peyzaj planlamasi; ulagim aglari glizergah segiminde,
peyzaj koruma ve kullanim analizi, tasarim ve projelendirme hizmetleridir.
[2, 3 numarali peyzaj planlama dlgekleri]

f) Kiylt ve sulak alanlar peyzaj planlamasi; kiyi ve sulak alan peyzajlarini
bicimlendiren ekolojik mekanizmalara dayali peyzaj planlama hizmetleridir.
[2, 3, 4 numarali peyzaj planlama dlgekleri]

g) Turizm velveya rekreasyon alanlari peyzaj planlamasi; turizm ve/veya
rekreasyon potansiyeli ve istemlerine dayall peyzaj koruma ve kullanim analizi,
tasarim ve projelendirme hizmetleridir.

[3, 4, 5 numarali peyzaj planlama 6élgekleri]

h) Peyzaj planlamasi; peyzaj gelisim stratejilerinin belirlenmesi, biyotoplarin analizi
ve haritalanmasi, imar plani hazirlama silrecinde acik ve/veya yesil alan
sistemlerinin gelistiriimesi, yasama iliskin gbrsel peyzaj ve estetik kalitesinin
degerlendirilmesi, yesil yol planlamasi (yaya, bisiklet, rekreasyonel yol ve benzeri),
dogdal cevre ile dinamik baglanti acisindan ekolojik ag planlamasi ile peyzaj dogal
ve kulturel kaynaklarinin analizi hizmetleridir.

[3, 4, 5 numarali peyzaj planlama 6élgekleri]

i) Peyzaj yonetimi; varolan ve/veya planlanan peyzajin sirekliligi agisindan, dogal
ve kiiltirel sireglerin olusturdugu degisikliklere uyum saglamak ve rehber olmak
icin yapilan hizmetlerdir. Bu kapsamda, peyzaj uygulamalarinin yonetimi ile ¢evre
ybnetim araclari olan cevresel etki degerlendirmesi (CED), stratejik cevresel
degerlendirme (SCD) ve ekolojik etki degerlendirmesine (EED) iliskin peyzaj
mimarligi degerlendirmesi hizmetleridir.

[1,2, 3, 4, 5 numaral peyzaj planlama 6lgekleri]

C.1.3- Peyzaj Tasarim, Cevre Diizenleme ve Proje Hizmetleri

Yap! Uretim slirecinde tim agik velveya yesil alanlarin peyzaj tasarim, gevre
dizenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj roléve — restitiisyon — restorasyon
hizmetleri, acik — yesil alan donati projesi hizmetleri, ic mekanda bitkisel tasarim
hizmetleridir.

C.2- Peyzaj Planlama, Tasarim, Cevre Diizenleme, Projelendirme
Asamalari

Proje dizenleme hizmetleri:

a) Etiut calismasi ve 6n proje; kesin gereksinim programlarinin alan verilerine
dayandiriimasi ile olusturulan, planlama/tasarim/proje alani ile ilgili yapilacak
islemleri, Onerileri, ekonomi ve benzer faktdrler bazinda karsilastirmalar da
kapsayan; alaninin niteligine goére her olcekte cizilebilecek sema, grafik, agiklama
ve raporlari ile bu verilere gbre dizenlenebilecek, plan, kesit ve goriintslerle fikir
ortaya koyan taslak proje veya etitlerdir.
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b) Kesin proje; planlama/tasarim/proje alaninin buytkligi ve niteligi gdéz oniine
alinarak, her olgekte cizilebilen onanmisg 6n proje dogrultusunda; varolan yasal
prosedirlere gore uygulanabilirliliyi ortaya konan, tasarim ve yapilanmanin kesin
¢6zUmuddar.

c) Uygulama projeleri; planlama/tasarim/proje alaninin onanmis kesin projesinin
uygulanabilmesi icin gerekli tim verileri kapsar. Yapisal, bitkisel uygulama
Ozelliklerini, kod ve Olgllerini, yapi ve g¢evresinde yer alan tiim donanim
sistemlerinin projeyi etkileyen butin elemanlarini, alt yapiya iliskin ¢dzumleyici
bilgilerini, sistem detaylarinin Uretim ve uygulamaya vyonelik Onerme ve
referanslarini, kullanilan malzeme nitelik ve 6zelliklerini igeren, biro ve santiyelerde
her turli yapim ve uygulama asamasinda kullanilabilecek nitelik ve yeterlilikte,
kolaylikla anlasilabilir ¢izim teknikleri ile hazirlanmig projeler butintdar.

d) Detay projeleri; peyzaj uygulama projelerinde yasama gegirilen, kullanimlarin
gerektirdigi her turli yapisal/bitkisel donanim ve donatilara iligkin, yapim ve Uretim
tekniklerine ydnelik bilgilerin  her turli tanimlanmig, Ol¢ulendirilmis, gdérsel
anlatimlandir.

e) Kesif Metraj diizenleme; kesife esas olacak metrajin yapilmasi, birim fiyatlarda

analizi bulunmayan iglerin fiyat analizlerinin dizenlenmesi, birim fiyat listesinin
hazirlanmasi, kesif 6zetinin yapilmasi ¢calismalarini kapsar.

BITKISEL PEYZAJ PROJESI CiZiM ORNEGI
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Peyzaj dizenlemeleri yapilirken mevcut veya yeni yapilacak gélet, havuz vb. su
ihtiva eden tasarimlarda, su seviyesi 6nemlidir. Uluslararasi standartlarin Gzerinde
derinlidi olan su dgelerine insanlarin yaklagsimini engelleyecek 6nlemler alinmalidir.
Bu énlemler yapisal veya bitkisel peyzaj elemanlari ile perdeleme veya bariyer
kurma seklinde olabilecedi gibi, topografik dizenlemeler ile de ¢dzilebilir. Bu
amacla yapisal peyzaj elemanlari kullanilacaksa, bu rehberin A “Mimarlk-
Muihendislik Proje Cizim ve Sunug Standartlar” béliminde agiklanan mimari ve
muhendislik proje ¢izim esaslarinda yer alan tanimlar dogrultusunda tim detaylar
verilecektir.

Koruma tedbirlerinin yani sira, ikaz tabelalarinin yer almasi da énemlidir.

* Kapal spor tesislerinde veya peyzaj diizenlemesi kapsaminda diizenlenecek
spor alanlarinda Neufert Yapi Tasarimi Kitabi 6l¢iilendirmelere esas olacak,
tiim disiplinlere ait uygulama projeleri bu kitapgikta tariflendigi teknik
ozelliklerde hazirlanacaktir.
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D. INSAAT MALIYETININ OLUSTURULMASI

Asagida ayrintisi agiklanan esas ve usullere goére ihtiyag konusu yapim isinin
yaklasik maliyeti tespit edilir.

Yaklasik maliyet, ayrintih miktar ve fiyat arastirmasi yapilmak suretiyle gergekgi
bicimde tespit edilir ve dayanaklari ile birlikte bir hesap cetvelinde gosterilir.

Yaklasik maliyet hesabina esas miktarlarin tespiti igin 6ncelikle asagida yer alan
caligmalarin yapilmasi gereklidir.

a) Arazi ve zemin etidUinin yapilmasi:

Uygulama projesi tzerinden anahtar teslimi gotiri bedel teklif almak suretiyle ihale
edilecek yapim iglerinde arazi ve zemin etit calismalarinin yapiimig olmasi
gerekmektedir.

b) Uygulama projelerinin hazirlanmasi:

Bina islerinde uygulama projesi, diger yapim iglerinin uygulama projesi yapilabilen
kisimlari igin uygulama projesi, yapilamayan kisimlari igin kesin proje; dogal afetler
nedeniyle uygulama projesi yapilmasi i¢in yeterli stire bulunmayan yapim iglerinde
ise, O6n vel/veya kesin projenin hazirlanmasi ve yaklasik maliyetin s6z konusu
projelere dayanilarak hesaplanmasi gerekmektedir.

c¢) Mahal listesi hazirlanmasi:

Uygulama projelerine dayal olarak, yapim iginin blnyesindeki imalat kalemlerinin
adini ve yapilacadi yerleri gosteren ve yaklagik maliyetin hazirlanmasina esas teskil
eden mahal listeleri hazirlanir.

d) Metraj listelerinin hazirlanmasi:

Yapim igine ait proje ve mahal listelerindeki Olcli ve tariflere gore isin bunyesine
giren imalatlarin hangi kisimda ve ne miktarda yapilacaginin belirlenmesi amaciyla;
anahtar teslimi gotirt bedel teklif almak suretiyle yapim iglerinde is kalemi seklinde
metraj listeleri dizenlenir.

Yapim isine ait yaklasik maliyet asagida belirtilen fiyatlarin biri veya birkag birlikte
kullaniimak ve gerekli diger fiyat arastirmalari yapilmak suretiyle belirlenir.

e Kamu idarelerince belirlenmis, isin niteligine uygun yapi yaklasik maliyetleri,
rayicleri ve birim fiyatlar

« iigili meslek odalar, iniversiteler veya benzeri kuruluglarca belirlenen fiyatlar

e Yiklenici veya alt yiklenici olarak faaliyet gosteren konusunda deneyimli kisi
ve kuruluglardan alinacak yapi maliyet fiyatlari
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e ihaleyi yapan idare veya diger idarelerin daha 6nce gergeklestirdigi benzer
yapim iglerinin sézlesmelerinde ortaya ¢ikan fiyatlar

Yaklasik maliyetin hazirlanmasinda fiyatlar oncelikli olarak kamu idarelerince
yurlrlikte olan birim fiyat tarifleri ve maliyet analizlerinden yararlanilarak tespit
edilecektir. Kamu idarelerinin rayi¢ fiyatlarindan analiz yontemiyle olusturulan
fiyatlarda ayrintili analiz cetvelleri dizenlenecektir. Kamu idarelerine ait yapi
yaklagik maliyetlerinin, birim fiyatlarin, rayiclerin ve fiyat analizlerinin yapilacak is
veya is kaleminin niteligine uymadigi, isin yapim teknigi ile ilgili teknolojik asamayi
velveya gergek piyasa rayiglerini yansitmadigi durumlarda, séz konusu fiyat ve
analizler esas alinmaz, idarece yapilacak gercekc¢i maliyet analiz ve tespitleri
kullanilir.

isin bitind, is grubu, is kalemi ve malzeme rayici bazinda yapilacak piyasa
arastirmasina dayali fiyat tespitlerinde; is, imalat ve/veya malzemenin
yapimcilarindan, (Ureticilerinden, ana bayilerinden, toptancilarindan, yetkili
saticilarindan ve saticilarindan fiyatlar veya proforma faturalar alinmak ve gerekli
karsilastirmalar yapiimak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Teredd(t edilen fiyatlarin
gercek piyasa rayiglerine uygun olup olmadigi hususu Ticaret ve/veya Sanayi
Odalarindan alinacak yazil rayiglerle netlestirilir. Ozel birim fiyat analizlerine ait
malzeme fiyatlarinin belirlenmesinde, piyasadan ( 3 farkh firmadan olmak kaydiyla)
antetli kagida fiyat teklifi veya proforma fatura alinir ve analizleri yapilarak birim
fiyatlar belirlenir. Fiyat arastirmasi icin yapilan galismalarda fiyat sorulacak kisi ve
kuruluslara yazilan yazida fiyati tespit edilecek is grubu, is kalemi veya malzemenin
ayrintih 6zellikleri ve standardina yer verilir, fiyat istenecek kisi ve kuruluglara ayni
kosullari tagtyan yazilarla basvurulur ve fiyatlar KDV haric istenir. istenen dzellikleri
tasimayan fiyat bildirim ve proforma faturalar dikkate alinmaz.

Projelendirme esnasinda yikilmasi ve sOkiimesi gereken bina ve tesisler oldugu
takdirde bunlarin yikim-sékim bedelini gésterir kesifler ayri olarak hazirlanacak ve
gerekgeleri agiklanir.

Yaklasik maliyet cetvelleri; insaat (mimari, statik, peyzaj), altyapi, mekanik tesisat,
elektrik tesisati vb. olmak lizere ayri ayri metraj tablolariyla birlikte hazirlanir.

Projeler ve yaklasik maliyetin olusturulmasindaki kriterlere goére tim yapilacak isi

anlatacak sekilde teknik sartnameler dizenlenir. Ayrica, her yapilacak yeni fiyat
analizine ait 6zellikler ve yapim sartlari da teknik sartnamelerde gésterilir.
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CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI RAYICLERI ILE HAZIRLANMIS POZ
ANALIZI
Analiz No: Analiz Ad: S:gu Tutar Uygulama Yili
Mucartali andezit plaklar ile
26.641/C-1 merdiven basamagi kaplamasi M | 4345TL 2015
(basamak 4 cm, riht 3 cm
kalinhginda) yapiimasi
Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg gimento dozlu
hargla (Poz No: 10.009-10.009/MK), déseme ve duvar kaplamasi teknik sartnamesine
uygun olarak, mucartali andezit plaklar ile merdiven basamagi kaplamasi (basamak 4
cm, riht 3 cm kalinliginda) ayri ayri yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, her
tirli malzeme ve zayiati isyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 metre fiyati.
OLCU :Supiirgelikten basamak ucuna kadar basamak dis kenari boylari projesi
Gzerinden olgulerek hesaplanir.
NOT : Sipirgelik ve limonluk kaplamalari bu fiyata dahil degildir.
Poz No: Cinsi: Birim: | Miktar: | 2 | Tutan
iyat
MALZEMELER
Andezit plaklar 4 cm kalinliginda;
04.425/2B08 30cm x serbest boy m2 0,38 26,70 10,15
04.425/2A08 Andezit plaklar 3 cm kalinhginda m2 015 23.00 345
30cm x serbest boy
10.009/MK | 400 Kg gimento dozlu harg m3  |0,013 7043| 0,92
yapilmasi
04.031 Su m3 0,01 4,50 0,05
ISCILIKLER
Mucartalama Yapilmasi
01.005 Mermer kaplama ustasi Sa 0,53 6,40 3,39
Yerine Konulmasi
01.005 Mermer kaplama ustasi Sa 1,50 6,40 9,60
01.501 Diiz isci (insaat isgisi) Sa 1,00 4,65 4,65
01.501 Diiz isci (insaat isgisi) Sa 0,50 4,65 2,33
(Is yerinde yiikleme, yatay ve
disey tagima, bosaltma)
Toplam 34,52
% 25 mduteahhit kar ve genel 863
giderler ’
Muteahhit karli toplam 43,15
Notlar:
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PiYAS_ADAN ALINAN PROFORMA FATURA ILE HAZIRLANMIS OZEL POZ
ANALIZI

Analiz No: Analiz Adi: ggu Tutan | Uygulama Yili
Aliminyum giydirme

. cephe sistemine 6 69.45

OBF.10 mm kalinhginda M2 'I"L 2015
spandrel panel cam
takilmasi

Onayl projesine ve onayli detayina uygun olarak, aliminyum giydirme
cephe sistemine 6 mm kalinliginda spandrel panel cam takilmasi icin gerekli
her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati.

OLCU: imalati yapilan alan projesi lizerinden hesaplanir.

Poz No: Cinsi: Birim: | Miktar: Birim Tutan

Fiyati
MALZEMELER
Aliminyum giydirme
cephe sistemine 6
mm kalinhginda
spandrel panel cam
takilmasi (Malzeme +
Nakliye + Isgilik)
(Zayiatiyla)
Silikon esash 800
serisi macun

PROFORMA-1 M2 1,00 45,00 | 45,00

04.530 kg 0,30 10,00 3,00

ISCILIKLER
01.022 Camci ustasi Sa 1,00 6,40 6,40
01.501 Dz isci (Insaat Sa 025 |465 1,16
iscisi)
(ingaat yerindeki
yukleme, yatay,
disey tagima,
bosaltma)

Toplam : 55,56
% 25 muteahhit kari 13.89
ve genel giderler ’
Muteahhit karli

toplam 69,45

Notlar:
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E. PROJE ONAYI VE iINSAAT DENETLEME ESASLARI

E.1- Proje Onayi

Bu kitapcikta yer alan tiim projeler, Bulgaristan-Tirkiye Sinir Otesi Isbirligi
programinin  ilgili makamlarina sunulmadan 6nce gerekli merciilere
onaylattirilacaktir:

a) Mimari projeler igin;
e TMMOB Mimarlar Odasi onayi
« lIgili Belediye onayi

b) Statik projeler igin;
¢ TMMOB ingaat Miihendisleri Odasi onayi
« llgili Belediye onay!

c) Tesisat projeleri igin;
o TMMOB Makine Miihendisleri Odasi onayi
e ASKI, iSKi vb. ilgili kurum onayi
e Dogalgaz projesi i¢in dogalgazla ilgili kurum onayi

d) Elektik projeleri igin;
o TMMOB Elektrik Mihendisleri Odasi onayi
o TEDAS, BEDAS, EnerjiSA vb. ilgili kurum onayi
o Telefon projesi icin TELEKOM onayi

e) Restorasyon-Renovasyon projeleri icin;
e Koruma Bdlge Kurulu onayi

f) Peyzaj projeleri igin;
o TMMOB Peyzaj Mimarlari Odasi onayi
« llgili Belediye onayi

E.2- ingaat Denetleme

Yapi denetimi, 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun uyarinca yapilmalidir.
Kamu mulkiyetindeki yapi ve alanlarda gergeklestirilecek yeni ingaatlarin denetimi,
mal sahibi kamu kurumu tarafindan yapilir. insaat islerinde yapi denetimi yapilmasi,
4708 sayili Yapi Denetimin Kanunu uyarinca bir yasal zorunluluktur. Ancak kamu
kurumlarinin bu uygulamadan muaf tutulmasi da s6z konusudur. Yine de bu
kurumlarin da, ilgili kanuna tabi olmasalar dahi kendi i¢c denetim mekanizmalari ile
bu yapi denetimini teferruath olarak yapmalari gerekmektedir.

Hazirlanacak denetim raporlarinda mevzuatin gerektirdigi bilgilerin yani sira
asagida yer alan hususlara da yer verilmelidir:
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¢ Her bir raporda programa da atif yapilmak suretiyle projenin ¢agri koduyla
birlikte adinin yer almasi,

¢ Yaklagik maliyet hesabinda var olmasi durumunda raporlarda da her bir
faaliyete iliskin poz numarasinin yer almasi.

Ozel miilkiyette bulunan yapi ve alanlarda yapilacak insaatlarin denetimi ise, mal
sahibinin éngdrecegi ve anlasacagi Yapi Denetim Firmasi maarifetiyle yapilir. Yapi
denetimi, bu konuda yetkilendiriimis firmalara yaptinimalidir. Ruhsata tabi olup,
Yapi Denetimi Kanunu hiikiimlerine tabi olmayan yapilarda denetime yonelik fennt
mesuliyet 3194 sayili imar Kanununun 26 nci ve 28 inci maddelerine gdre mimar ve
muhendislerce Ustlenilir.

Eski eser basit tadilat ve tamiratlari, blinyesinde KUDEB kurulmus idarelerin, ilgili
idarelerin bunyesinde gerceklestirilir. KUDEB bulunmamasi halinde ise Koruma
Bélge Kurulunun izin ve denetiminde 11.6.2005 tarihli ve 25842 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Burolari, Proje Burolari ile
Egitim Birimlerinin Kurulus, izin, Calisma Usul ve Esaslarina Dair Yénetmelige gére
gercgeklestirilir.

Esasli onarimlarda ise uygulamalara iligkin denetleme; Koruma, Uygulama ve
Denetim Burolari, Proje Birolari ile Egitim Birimlerinin Kurulus, Izin, Calisma Usul
ve Esaslarina Dair Yonetmelige goére yapilir.

Belediye ve mucavir alan sinirlari igcinde veya disinda kalan ve plani bulunmayan
alanlardaki yapilasmalarin proje hazirlama esaslari, proje onaylari ve insaat
denetimleri, Cevre ve Sehircilik Bakanligrinin “Plansiz Alanlar Yénetmelidi’ne
tabidir.

E.3- Milkiyet Belgesi

insaata konu yapi veya alanin, projeyi sunan kurulusa/kisiye ait oldugunu
gOsteren tapu belgesinin, onayli projelerle birlikte sunulmasi gerekir.

Yapi veya arazi proje sunan kurulugsun mulkiyetinde degilse, tapu ile birlikte
tahsis belgesinin de sunulmasi gerekir. Bunun yani sira bahse konu
tahsisten proje bitiminden sonra bes yil kar elde edilmeyecedine dair
taahhit de sunulmalidir.

* Dere yataklari lizerine her ne sebeple olursa olsun yapilacak koprii ve
menfez gibi sanat yapilari ile dere yataklari lizerinden veya sinirindan
gegirilecek enerji nakil hatti, yol, petrol-dogal gaz boru hatt, telefon hatti,
icme suyu ve kanalizasyon hatlari ve benzerleri gibi gesitli kuruluslarca
degisik maksatli yapilar insa edilmeden 6nce DSi’nin ilgili Bolge
Miidirliiklerinden mutlak surette goriis alinacak ve gerekli gorildiigii
hallerde projeler DSI tarafindan onaylanacaktir. Yapilacak tesislerin bu
goriise uygun olarak ingasi saglanacaktir.
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.ISIN YAPIMI SIRASINDA UYULACAK ESASLAR, KANUN,
GENELGE, YONETMELIK VE STANDARTLAR

e 167 Sayil Yer Alti Sulari Hakkinda Kanun

¢ 831 Sayili Sular Hakkinda Kanun

¢ 1164 Sayili Arsa Ofisi Kanunu

¢ 1580 Sayili Belediye Kanunu

e 2510 Sayili iskan Kanunu

e 2634 Sayili Turizmi Tegvik Kanunu

e 2863 Sayili Kiltlir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu

e 2872 Sayili Cevre Kanunu

e 2873 Sayili Milli Parklar Kanunu

e 2985 Sayili Toplu Konut Kanunu

e 3194 Sayili imar Kanunu

e 442/3367 Sayili K6y Kanunu

¢ 3458 sayili Mihendislik ve Mimarlik Hakkinda Kanun

¢ 3621/3830 Sayil Kiyi Kanunu

e 3998 Sayili Mezarliklarin Korunmasi Hakkinda Kanun

e 4373 Sayili Tagkin Sulari ve Su Baskinlarina Karsi Koruma Kanunu

¢ 4706 Sayili Hazineye Ait Taginmaz Mallarin Degerlendiriimesi Hk. Kanun

e 4759 Sayili iller Bankasi Kanunu

¢ 5216 Sayili Blyuksehir Belediyesi Kanunu

e 5272 Sayili Belediye Kanunu

¢ 5302 il Ozel idaresi Kanunu

e 5378 Sayili Oziirliiler ve Bazi Kanun ve Kanun Hilkmiinde Kararnamelerde
Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

e 5442 |l idaresi Kanunu

e 6200 Sayili Devlet Su isleri Umum Muidirliginin Teskilat ve Vazifeleri
Hakkinda Kanun

¢ 6235 sayil Turk Mihendis ve Mimar Odalari Birligi Kanunu

¢ 6831 Sayili Orman Kanunu

e TMMOB Mimarlik — Mithendislik Hizmetleri ve Asgari Ucret — Asgari Cizim ve
Dizenleme Esaslari Yonetmeligi

e TMMOB Mimarlar Odasi Serbest Mimarlik Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve
Mesleki Denetim Ydnetmeligi

e Planl Alanlar Tip imar Yénetmeligi

e Plansiz Alanlar imar Yénetmeligi

 Turizm Tesislerinin Belgelendiriimesine ve Niteliklerine lliskin Yénetmelik

e Yapim isleri Uygulama Yénetmeligi

e Koruma, Uygulama ve Denetim Burolari, Proje Burolari ile Egitim Birimlerinin
Kurulus, izin, Calisma Usul ve Esaslarina Dair Yénetmelik
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e Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Yénetmeligi

¢ Koy Yerlesme Alani Uygulama Yonetmeligi

e Agilmasi Izne Bagli Yerlere Uygulanacak islemler Hakkinda Yénetmelik

e Kaplicalar Yonetmeligi

o Kiiltiir ve Tabiat Varliklariyla ilgili Olarak Yapilacak Arastirma, Sondaj ve
Kazilar Hakkinda Yénetmelik

e Kiyl Kanununun Uygulanmasina Dair Yonetmelik

o Kiyl Kanununun Uygulanmasina Dair Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasi
Hakkinda Yénetmelik

o Kiltur ve Tabiat Varliklarini Koruma Yiksek Kurulu ile Koruma Kurullari
Yonetmeligi

e Korunmasi Gerekli Taginmaz Kiiltlir ve Tabiat Varliklariniin Tespit ve Tescili
Hakkinda Yonetmelik

o Milli Parklar Yonetmeligi

e Dogal Mineralli Sular Hakkinda Y&netmelik

o Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayinlarinda Kullanimina
iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yénetmelik

o Tarihi ve Bedii Degeri Olan Tasinmaz Mallarin Kiraya verilmesi Hakkinda
Yonetmelik

« Kesin ingaat Yasag Getirilen Korunmasi Gerekli Taginmaz Kiiltiir ve Tabiat
Varliklarinin Bulundugu Sit Alanlarindaki Taginmaz Mallarin Hazineye Ait
Tasinmaz Mallar ile Degistirilmesi Hakkinda Ydnetmelik

e Turizm Tesisleri Yonetmeligi

e Yaban Hayati Koruma ve Yaban Hayati Gelistrme Sahalar ile ilgili
Yonetmelik

o Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Ydnetmelik

« Kiraya verilmesi, Devri, intikali, Trampa ve irtifak Hakki Tesisine iliskin Usul ve
Esaslar Hakkinda Yonetmelik

¢ Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yénetmenligi

e Gecekondu Kanunu Uygulama Y&netmeligi

e iller Bankas! Yapi Denetim Hizmetleri Yénetmeligi

eimar Kanununun 18 Iinci Maddesi Uyarinca Yapilacak Arazi ve Arsa
Diizenlenmesi ile ilgili Esaslar Hakkinda Yénetmelik

e imar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayilan Mihendisler, Mimarlar ve Sehir
Plancilari Disinda Kalan Fen Adamlarinin Yetki, Gorev ve Sorumluluklari
Hakkinda Ydénetmelik

e Belediye ve Miicavir Alan Sinirlari Iginde ve Disinda Plani Bulunmayan
Alanlarda Uygulanacak imar Yénetmeligi

e Plansiz Alanlar imar Yénetmeligi

3194 Sayili imar Kanununa Gére Diizenlenmis Bulunan imar Yénetmeliklerine
Siginaklarla llgili Ek Yénetmelik

« 3030 Sayili Kanun Kapsami Disinda Kalan Belediyeler Tip imar Yénetmeligi

¢ 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun

¢ Yapi Denetimi Uygulama Usul ve Esaslari Yonetmeligi

» Karayollarn Kenarinda Yapilacak ve Acilacak Tesisler Hakkinda Yénetmelik



e Umuma Agik Yerler ve ickili Yerler ile Resmi veya Ozel Ogretim Kurumlari
Arasindaki Uzakliklarin Belirlenmesine Dair Yonetmelik

¢ 84-7601 Avrupa'nin Yaban Hayati ve Dogal Yasama Ortamlarinin Korunmasi
Sozlesmesi

0 94-5434 Ozellikle Su Kuslar Yasama Ortami Olarak Uluslararasi Oneme
Sahip Sulak Alanlar Hakkinda Sézlesme

o Adaclandirma Yo6netmeligi

e Adaclandirma Yd&netmeliginin Bazi Maddelerinde Degisiklik Yapilmasina Dair
Yoénetmelik

o Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi

e Cevresel Etki Degerlendirmesi Yoénetmelidinde Degisikhk Yapilmasi
Hakkinda Yonetmelik

o Cevre Denetimi Yonetmeligi

e Cevre Diizeni Planlarinin Yapilmasi Esaslarina Dair Yonetmelik

o Cevre Kirliligini Onleme Fonu Yénetmeligi

« Bitkisel ve Hayvansal Uriinlerin Ekolojik Metodlarla Uretimesine lligkin
Yoénetmelik

o GUrlltu Kontrol Yonetmeligi

o GUrdltu Yonetmeligi

* Hava Kalitesinin Korunmasi Yénetmeligi

o Kati Atiklarin Kontroli Yénetmeligi

e Kati Atiklarin Kontroli  Yoénetmeliginde Degisiklik Yapiimasi Hakkinda
Yonetmelik

eSulak Alanlarin Korunmasi Yénetmeligi

e TMMOB Mimarlar OdasI Mimarlik Hizmetleri Sartnamesi ve En Az Bedel
Tarifesi

e Cevre ve Sehircilik Bakanligi Yapi isleri Genel Miidiirliigii insaat Miihendisligi
Proje Dlzenleme Esaslar

o TMMOB Makine Mihendisleri Odasi Proje (Mekanik Tesisat, Asansor,
A.I.T.M.) Hazirlama ve Mesleki Denetim Esaslari

e TMMOB Mimarlar Odasi Tasinmaz Kultir Varliklarinin Rol6ve, Restitiisyon ve
Restorasyon Projelerine iliskin Teknik Sartname

* Proje sunacak kuruluslarin, proje sunduklar tarihte yiiriirliikte olan ve bu
rehberde verilen mevzuatin diginda kalabilecek imar ve insaata iliskin tim
mevzuata uymalari gerekmektedir.
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PARTNE=RSHIP

Bulgaristan - Turkiye IPA Sinir Otesi Isbirligi Programi
CCI No : 2007CB161PO008

Bu belge, Bulgaristan - Tiirkiye IPA Sinir Otesi Isbirligi Programi kapsaminda,
ingaat iceren proje sunacak kuruluglara yol gdstermesi amaciyla Avrupa
Birligi Bakanhgi tarafindan hazirlatimis olup yalnizca bir rehber
niteligindedir. Proje sunacak kurulusglarin, proje sunduklari tarihte ydiriirliikte
olan imar ve ingaata iligkin tiim mevzuata uymalari gerekmektedir.

Bu yayin Bulgaristan - Tiirkiye IPA Sinir Otesi Isbirligi Programi araciligiyla
Avrupa Birliginin destegi ile hazirlanmistir. Bu rehberin igerigi yalnizca
Avrupa Birligi Bakanliginin sorumlulugundadir ve hi¢ bir sekilde Avrupa
Birliginin ya da Programin Yonetim Makaminin resmi goérislerini
yansitmamaktadir.

Ortak Teknik Sekretarya Ortak Teknik Sekretarya Destek Ofisi

2 Patriarh Evtimiy Str., Sabuni Mah. Saraglar Cad.

3 floor, offices (88,89,90,91), Eser Yavas is Merkezi Kat:3 No:4

6300 Haskovo-BULGARIA Edirne-Tiirkiye

Tel/faks: +359-38-66-38-88 Tel/faks: +90 284 214 9909
e-posta:jtsedirne@ab.gov.tr

www.ab.gov.tr
http://cbc.ab.gov.tr
www.mrrb.government.bg
www.ipacbc-bgtr.eu

TURKIYE CUMHURIYETI
AVRUPA BIRLIGI BAKANLIGI

PROJECTS WITHOUT BORDERS
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